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1. Zusammenfassung

Die Stadt Vilseck plant die Aufstellung eines Bebauungsplans mit der Bezeichnung »Bebau-
ungsplan Gewerbegebiet ,Neuhauser Steig"« im Norden des Stadtgebietes. Das Plangebiet
soll als Gewerbegebiet (GE) nach § 8 BauNVO ausgewiesen werden. Vom Landratsamt Am-
berg-Sulzbach, Fachreferat fir Umwelt-, Immissions- und Naturschutz, wird hierzu eine
schalltechnische Untersuchung gefordert.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung waren folgende Aspekte schalltechnisch zu be-
arbeiten:

1. Festsetzung von Emissionskontingenten fiir das geplante Gewerbegebiet ,Neuhauser
Steig" unter Berticksichtigung der gewerblichen Vorbelastung und
2. Ermittlung der Verkehrslarmimmissionen (Schiene und StraBe) im Plangebiet.

Flr unser Ingenieurbtliro, Messstelle nach § 29b BImSchG, bestand die Aufgabe, die schall-
schutztechnische Vertraglichkeit des geplanten Vorhabens nach den einschlagigen rechtli-

chen und technischen Regelwerken zu ermitteln und zu bewerten.

Die Untersuchung kommt zu folgendem Ergebnis:

1.1. Kontingentierung Bebauungsplan

Flr die Gewerbeflachen wurde die in Kapitel 6.2 beschriebenen Gerduschkontingentierung
nach den Vorgaben der DIN 45691:2006-12 durchgeflihrt. Diese stellt unter Berticksichti-
gung der Vorbelastungen aus Anlagenlarm sicher, dass sich durch die hinzukommenden
Larmimmissionen aus dem Bebauungsplangebiet an den maBgeblichen Immissionsorten au-
Berhalb des Plangebietes keine Uberschreitungen der stidtebaulichen Orientierungswerte
des Beiblatts 1 der DIN 18005-1 ergeben. In Bezug zu den maBgeblichen Immissionspunk-
ten in der Nachbarschaft errechnet sich Folgendes:

v" Die wegen der Vorbelastung Tag/Nacht um 10 dB(A) reduzierten Orientierungswerte
des Beiblatts 1 der DIN 18005-1 (ORW) werden mindestens eingehalten (10 9).

v' Zu einzelnen Immissionspunkten errechnen sich noch Unterschreitungen der ORW
um bis zu 4 dB(A).

Aufgrund der Unterschreitungen der reduzierten ORW an den maBgeblichen Immissions-
punkten kdnnten teilweise noch Zusatzkontingente bericksichtigt werden. Mit Berticksichti-
gung der Ergebnisse der Kontingentierungsvorberechnungen und aufgrund der Tatsache,
dass hier raumlich kleinteilig dahinter liegende schalltechnisch schiitzenswertere Nutzungen
bestehen, werden diese hier jedoch nicht vergeben.
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Die Eingabedaten und die Teilbeurteilungspegel der einzelnen GE-Teilflachen je Immissions-
punkt sind der Anlage 1.2 zu entnehmen.

1.2. Verkehrslarm im Bebauungsplan Gewerbegebiet ,Neuhauser Steig"

Flir Gewerbegebiete (GE) wurde im Beiblatt 1 der DIN 18005-1 ein Orientierungswert von
65 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht aus Verkehrslarm festgelegt.

Innerhalb des Plangebietes GE ,Neuhauser Steig" werden aus ,Verkehrslarm gesamt"
(Schiene und StraBe) die Orientierungswerte des Beiblatts 1 der DIN 18005-1 flir Gewerbe-
gebiete von 65 dB(A) in der flir Blironutzungen relevanten Tagzeit in 7 m lber Gelande in
einem ca. 7-8 m breiten Streifen zur stdlichen Grundstlicksgrenze der St 2166 Uiberschrit-
ten, sonst unterschritten. Der Tag-Immissionsgrenzwert von 69 dB(A) wird im gesamten
Plangebiet unterschritten (s. Anlage 3.3).

Der Orientierungswert des Beiblatts 1 der DIN 18005-1 /2/ fiir Gewerbegebiete von 55 dB(A)
in der Nacht wird in einem ca. 18-20 m breiten Streifen zur stidlichen Grundstlicksgrenze
der St 2166 Uberschritten, sonst unterschritten (s. Anlage 3.4). Die Isophone der GE-Nacht-
IGW von 59 dB(A) liegt auBerhalb der in /15/ dargestellten vorgeschlagenen Grundstticks-
grenzen.

1.3. Anforderungen / Empfehlungen fiir Satzung und Begriindung

Hinweise flir den Planzeichner:

» Die Lex - Werte sind in die betreffenden Flachen im Bebauungsplan einzutragen bzw. im Sat-
zungstext zu beschreiben. Der Eintrag lautet z.B. flir die Flache TF 1:
Emissionskontingent: Tag / Nacht: Lext = 60 dB(A)/m?2 / Lexn = 45 dB(A)/m?2

» Weiterhin sind die zugehdrigen Kontingentflachen eindeutig kenntlich zu machen (Bezugsflachen
gemaR beiliegender Planzeichnung bzw. Koordinatenausdruck in Anlage 1.2).

« Anderungen der gewerblichen Nutzfldche (insb. VergréBerung, Heranriicken an IO) bediirfen
einer erneuten schalltechnischen Beurteilung.

« Die Linie mit einer Uberschreitung der GE-ORW der DIN 18005-1 aus Verkehrslarm fiir die Tag-
und Nachtzeit ist in den Bebauungsplan zu Gibernehmen (s. Anlage 3.3 und Anlage 3.4).

Hinweise fiir den Plangeber (Stadt / Gemeinde):

» Die Anforderungen des Rechtsstaatsprinzips an die Verkiindung von Normen stehen einer Ver-
weisung auf nicht 6ffentlich zugdngliche DIN-Vorschriften in den textlichen Festsetzungen eines
Bebauungsplanes nicht von vornherein entgegen (BVerwG, Beschluss vom 29. Juli 2010 - 4 BN
21.10 - Buchholz 406.11 §10 BauGB Nr. 46 Rn 9ff.). Verweist eine Festsetzung aber auf eine
solche Vorschrift und ergibt sich erst aus dieser Vorschrift, unter welchen Voraussetzungen ein
Vorhaben planungsrechtlich zulassig ist, muss der Plangeber sicherstellen, dass die Planbetroffe-
nen sich auch vom Inhalt der DIN-Vorschrift verlasslich und in zumutbarer Weise Kenntnis ver-
schaffen kénnen. Den rechtstaatlichen Anforderungen geniigt die Gemeinde, wenn sie die in
Bezug genommene DIN- Vorschrift bei der Verwaltungsstelle, bei der auch der Bebauungsplan
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eingesehen werden kann, zur Einsicht bereithalt und hierauf in der Bebauungsplanurkunde hin-
weist (BVerwG, Beschluss vom 29. Juli 2010 - 4 BN 21.10 - a.a.0. Rn 13).

Bei Gerauschkontingentierungen ist v.a. das Urteil 4 BN 45.18 des BVerwG vom 07.03.2019 zu
beachten, d.h.: unkontingentierte GE-Flache bzw. ,60/60-Flache". Diese sind im Plangebiet nicht
realisierbar; wohl aber eine Kontingentflache mit 52 dB(A) in der Nacht. Daher wird fiir die Kon-
tingentierung auf den Beschluss des BayVGH 2 N 21.184 vom 29.03.2022 verwiesen, wonach
Folgendes gilt: ,,Emissionskontingente, die (..) nachts 52 dB(A) betragen, dlirften vor dem Hin-
tergrund, dass auch ein an sich zu lauter Betrieb bei entsprechenden aktiven Schallschutzmal-
nahmen und gegebenenfialls unter Beachtung gewisser organisatorischer MaBnahmen diese ein-
halten kann (vgl. Vietmeier, BauR 2018, 766), grundsatzlich keinen nicht erheblich beldstigenden
Gewerbebetrieb ausschlieen. "

Moglich ware auch eine gebietsiibergreifende Gliederung nach § 1 Abs 4, Satz 2 BauNVO. Hierzu
musste von der Stadt Vilseck angegeben werden, in welchem rechtskraftigen Bebauungsplan ein
Gewerbegebiet vorhanden ist, in dem keine Emissionsbeschrankungen gelten oder ein Teilgebiet
mit Emissionskontingenten o0.d. besteht, die jegliche nach § 8 BauNVO zuldssige gewerbliche
Nutzung (Tag und Nacht) erlaubt.

Fiir die Bebauungsplansatzung werden folgende Festsetzungen (kursiv ge-
druckt) vorgeschlagen:

Innerhalb des Bebauungsplangebietes sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zuldssig,
deren Gerdusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente Lex
nach DIN 45691.:2006-12 ,Gerduschkontingentierung" weder tags (6.00 h - 22.00 h)
noch nachts (22.00 h - 6.00 h) dberschreiten.

7Tabelle 1. Emissionskontingente GE ,,Neuhauser Steig"

Name GroBe Kontingentfidche Lex tags Lex nachts
TF 01 10.744,5 m?2 60 dB(A) 45 dB(A)
TF 02 5.052,2 m? 64 dB(A) 49 dB(A)
TF 03 13.567,8 m?2 58 dB(A) 43 dB(A)
TF 04 6.223,4 m2 62 dB(A) 47 dB(A)
TF 05 11.967,0 m?2 56 dB(A) 41dB(A)
TF 06 5.214,7 m? 60 dB(A) 45 dB(A)
TFO07 3.177,3m? 66 dB(A) 51 dB(A)
TF 08 6.188,4 m?2 62 dB(A) 47 dB(A)
TF 09 4.977,0 m?2 63 dB(A) 48 dB(A)
TF 10 3.087,5 m? 64 dB(A) 49 dB(A)
TF11 2.289,1 m?2 64 dB(A) 49 dB(A)
TF12 1.729,6 m? 67 dB(A) 52 dB(A)

Die Priifung der planungsrechtlichen Zuldssigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN
45691.:2006-12, Abschnitt 5.

Die Relevanzgrenze der Regelung in Abschnitt 5, Absatz 5 der DIN 45691:2006-12 ist
anzuwenden, sie wird nicht ausgeschlossen.
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- Als Bezugsfidche zur Ermittlung der zuldssigen Larmemissionen aus dem Betriebsgrund-
stiick(en) ist das Grundstiick innerhalb der festgesetzten Kontingentfidche heranzuzie-
hen.

- Erstreckt sich die Betriebsflache eines Vorhabens tber mehrere Teilflachen, so ist dieses
Vorhaben dann zuldssig, wenn der sich ergebende Beurteilungspegel nicht groBer ist als
die Summe der sich aus den Emissionskontingenten ergebenden Immissionskontingente.
Die Regelung zur Summation gemalB Abschnitt 5 DIN 45691.:2006-12 findet Anwendung,
sle wird nicht ausgeschlossen.

- Mutzungen nach § 8, Absatz 3 BauNVO sind unzuldssig.

- Mit dem Bauantrag ist ein qualifiziertes Sachverstandigengutachten zum Nachweis der
Einhaltung der Festsetzungen gemal3 Nr. xxxxx [Nr. durch Planer erganzen] des Bebau-
ungsplanes Gewerbegebiet ,Neuhauser Steig" vorzulegen.

GemapB Art. 13 Abs. 2 BayBO miissen Gebdude einen ihrer Nutzung entsprechenden
Schallschutz haben. Gerdusche, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen
oder auf Baugrundstticken ausgehen, sind so zu dammen, dass Gefahren oder unzumut-
bare Beldstigungen nicht entstehen. Gemal3 § 12 BauVorlV missen die Berechnungen
den nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften geforderten Schall- und Erschiitterungs-
schutz nachweisen. Im Baugenehmigungsverfahren bzw. Freistellungsverfahren eines
Vorhabens ist, auf die tatsachliche ortliche Situation abzustellen, die zum Zeitpunkt der
Bauplanung vorliegt.

In die Hinweise zur Satzung ist aufzunehmen:

- Die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten DIN-Normen und weiteren
Regelwerke werden zusammen mit diesem Bebauungsplan wéhrend der (iblichen Off-
nungszeiten bei der Stadt Vilseck, Marktplatz 13, 92249 Vilseck, Zimmer xxxxxx (zu emp-
fehlen dort, wo der B-Plan zur Einsicht ausliegt) an Werktagen wéahrend der Geschafts-
zeiten eingesehen werden. Die betreffenden Die betreffenden DIN-Vorschriften usw.
sind auch archivmapig hinterlegt beim Deutschen Patentamt.

In die Begriindung zum Bebauungsplan sind folgende Hinweise aufzunehmen:

- Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei Aufstellung und Anderung von Bebauungsplénen insbe-
sondere die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhdltnisse zu berticksichti-
gen.

- Flr den Bebauungsplan wurde die schalltechnische Untersuchung 8014.1/2022-AS der
Ingenieurbdro Kottermair GmbH, Altomliinster, vom 28.07.2022 angefertigt, um die Lar-
mimmissionen (Gewerbe, Verkehr) aus demy/im Plangebiet zu quantifizieren und in Hin-
blick auf die Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhéaltnisse im Umfeld des
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Plangebiets begrenzen zu kénnen. Im Einzelnen kommt die schalltechnische Untersu-
chung zu folgenden Ergebnissen:

Verkehrslarm.:

Nach der schalltechnischen Untersuchung der Ingenieurbiro Kottermair GmbH werden
im Geltungsbereich des Bebauungsplans die Orientierungswerte der DIN 18005 in der
fir Bdronutzungen relevanten Tagzeit fir ein Gewerbegebiet nur in einem Streifen bis
zu 8 m zur Grundsticksgrenze der St 2166 Uberschritten. Bei einer Gebaudeplanung sind
in diesem Bereich bauliche undy/oder passive SchallschutzmalBnahmen einzuplanen. Fuir
reine Blronutzungen kénnen die Tagorientierungswerte auch in der Nachtzeit zugrunde
gelegt werden, da in der Nachtzeit bei Buros und Schulungsrdumen gemdal3 Schreiben
des Bayerischen Staatsministeriums fir Umwelt- und Verbraucherschutz (StMUV) vom
24.08.2016 kein im Vergleich zur Tagzeit erhohter Schutzanspruch besteht.

Anlageniarm.

Die festgesetzten Emissionskontingente bedeuten, dass auf den Gewerbegebietsfliachen
eine entsprechende Nutzung zur Tagzeit teilweise eingeschrankt, teilweise nahezu un-
eingeschrankt moglich ist. Zur Nachtzeit ist die Nutzung entsprechend den in der Umge-
bung zur Nachtzeit niedrigeren Orientierungswerten gebietsiiblich eingeschrankt. Ber
Bauvorhaben auf den Bebauungsplanfidchen sollten daher bereits im Planungsstadium
schallschutztechnische Belange berdicksichtigt werden. Insbesondere sollten die Moglich-
keiten des baulichen Schallschutzes durch eine optimierte Anordnung der Baukorper, der
technischen Schallquellen an den Baukorpern und der Schallguellen im Freien genutzt
werden. Durch Abschirmung von Schallguellen durch Gebdude undy/oder aktive Schall-
schutzmalBnahmen ist eine erhohte Gerduschemission moglich.

Im kiinftigen konkreten Verwaltungsverfahren sind die, aus dem Emissionskontingenten
Lex sich ergebenden Immissionskontingente L als Immissionsrichtwertanteile zu be-
trachten, mit der Folge, dass der nach TA Larm unter Berdcksichtigung der Schallaus-
breitungsverhaltnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung berechnete Beurteilungspegel Lr
der vom Vorhaben ausgehenden Gerausche an allen malBgeblichen Immissionsorten das
Jeweilige Immissionskontingent L nach DIN 45691.:2006-12 nicht (berschreiten darf.

Die relevanten Immissionsorte sind der Anlage 1 der schalltechnischen Untersuchung
8014.1/2022-AS der Ingenieurbdro Kottermair GmbH, Altomdnster, vom 28.07.2022 zu
entnehmen.

Innerhalb des Bebauungsplangebietes Nr. 281 ,Neuhauser Steig" ist die Realisierung
einer zur Tag- und Nachtzeit uneingeschrankten Kontingentfiache bzw. einer Fldche mit
60 dB(A) je m2 Tag/Nacht wegen der bestehenden gewerblichen Vorbelastung und der
benachbarten Wohnbebauungen nicht moglich. Da im Plangebiet aber eine Kontingent-
flache mit 52 dB(A) in der Nacht realisierbar ist, wird fir die Kontingentierung auf den
Beschluss des BayVGH 2 N 21.184 vom 29.03.2022 verwiesen, wonach Folgendes gilt:
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~Emissionskontingente, die (..) nachts 52 dB(A) betragen, diirften vor dem Hintergrund,
dass auch ein an sich zu lauter Betrieb bei entsprechenden aktiven Schallschutzmalnah-
men und gegebenenfalls unter Beachtung gewisser organisatorischer MalBnahmen diese
einhalten kann (vgl. Vietmeier, BauR 2018, 766), grundsatzlich keinen nicht erheblich
beldstigenden Gewerbebetrieb ausschliefen."

Zusammenfassend lasst sich somit die Aussage treffen, dass auf der Basis der
vorliegenden Planungsgrundlagen und Rechenvorgaben aus schalltechnischer
Sicht keine Bedenken hinsichtlich der Aufstellung des Bebauungsplanes Gewer-
begebiet ,Neuhauser Steig" bestehen.

Hinweis flr den Planer und die Stadt Vilseck zum weiteren Verlauf des Bebauungsplanver-
fahrens:

Die Aufteilung und genaue Bezeichnung der Flachen sowie deren Emissionskontingente Lex
(Kontingentierung) sowie Zusatzkontingente sind, entsprechend dieser schalltechnischen
Untersuchung in den Bebauungsplan zu ibernehmen. Bei einer evtl. Anderung von Fléchen
im weiteren Bebauungsplanverfahren muss die Kontingentierung Uberarbeitet werden, da
bei Abweichungen das Gesamtkonzept nicht mehr schllissig ist.

Seitens der Stadt Vilseck sollte rechtlich gepriift werden, ob im Stadtgebiet ein Bebauungs-
plan mit einer uneingeschrankten Gewerbegebietsausweisung bzw. einer ,GE-Flache mit
60/60 dB(A) je m2 Tag/Nacht™ besteht, damit eine gebietsiibergreifende Kontingentierung
gem. des Urteils des BVerwG 4 BN 45.18 vom 07.03.2019 mdglich wird. Wenn dies gegeben
ist, wird empfohlen, diese gebietstibergreifende Gliederung mit entsprechender Dokumen-
tation im Bebauungsplan oder seiner Begriindung zu festzusetzen.

Hinweis zu den fldchenbezogenen Schallleistungspegeln:

Die zuldssigen Emissionen eines Gewerbetriebes sind abhangig von der GrundstiicksgroBe
bzw. seiner Emissionsflache. Die tatsachlich mdgliche Schallleistung kann héher liegen, so-
fern eine schalloptimierte Planung in Bezug zu den Immissionspunkten erfolgt (z.B. Betriebs-
gebdude so planen, dass Emissionen auf AuBenflachen durch das Gebdude selbst abge-
schirmt werden, ggf. aktive SchallschutzmaBnahmen zu den Immissionspunkten errichtet
werden, usw.).

AltomUnster, 28.07.2022

Jhosasne A Nty
/

Andreas Kottermair Annette Schedding
Stv. Fachlich Verantwortlicher Fachkundiger Mitarbeiter
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2. Aufgabenstellung

Die Stadt Vilseck plant die Aufstellung eines Bebauungsplans mit der Bezeichnung »Bebau-
ungsplan Gewerbegebiet ,Neuhauser Steig"« im Norden des Stadtgebietes. Das Plangebiet
soll als Gewerbegebiet (GE) nach § 8 BauNVO ausgewiesen werden. Vom Landratsamt Am-
berg-Sulzbach, Fachreferat fir Umwelt-, Immissions- und Naturschutz, wird hierzu eine
schalltechnische Untersuchung gefordert. Dabei ist nach /26/ eine Larmkontingentierung
nach DIN 45691:2006-12 unter Berlicksichtigung der Vorbelastung gefordert. Der Verkehrs-
larm der StaatsstraBe St 2166, der StaatsstraBe St 2123 und der Bahnstrecke 5060 Neukir-
chen - Weiden ist ebenfalls zu beachten.

Flr unser Ingenieurbtiro, Messstelle nach § 29b BImSchG, bestand die Aufgabe, die schall-
schutztechnische Vertraglichkeit des geplanten Vorhabens nach den einschldgigen rechtli-
chen und technischen Regelwerken zu ermitteln und zu bewerten.

3. Ausgangssituation
3.1. Ortliche Gegebenheiten

Das Plangebiet liegt im Norden des Stadtgebietes Vilseck, stdlich der West-Ost verlaufenden
StaatsstraBe St 2166. Circa 245 Meter 6stlich verlauft die Bahnstrecke 5060 Neukirchen -
Weiden in Nord-Siid Richtung. Ostlich der Bahn folgen teilweise gewerblich genutzte Fla-
chen. Im Westen schlieBt das Plangebiet an die bestehende gewerbliche Nutzung nérdlich
entlang der StaatsstraBe St 2123 an. Sudlich der St 2123 erfolgt in geringeren Umfang eine
gewerbliche Nutzung sowie Misch- und Wohngebiete. Die nachstgelegene WA-Bebauung
liegt ca. 450 Meter nordwestlich im Bereich ,Am Langen Steig" und ca. 300 m sudlich im
Bebauungsplangebiet , Weidenstock - Stidhang™.

Abblldunq 1: Uber5|chtslaqeplan (ohne MaBstab Ouelle /38/)
! '- \* ’ A a A “Aar ."'l""'r-.:-:ai-'.' N

Yy —

‘!‘.
\ G’@ Daten: Bayerlsche Uermessungsvemaﬁung i:u roCeographn:s
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Flir den geplanten Bebauungsplan Gewerbegebiet ,Neuhauser Steig" liegt folgende Planun-
terlage aus /14/ vor (verkleinerte Kopie):

BEBAUUNGS- UND GRUNORDNUNGSPLAN

Gewerbegebiet "Neuhauser Steig™

e 14, it ey

\ ; NG ey
e\ Nl e 2
= \ R

(Quelle: /22/, verkleinerte Kopie)
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Das fiir die Verkehrslarmberechnungen erforderliche 3-D-Gelandemodell wurde aus den di-
gitalen Daten des Landesvermessungsamtes /23/ entwickelt. Das Bebauungsplangebiet liegt

bei ca. 415 m - 416 m NHN
im Westen und 415m -
416 m NHN im Osten. Das
digitale Gelandemodell
(DGM) flr die Verkehrs-
larmberechnung mit hinter-
legtem Bebauungsplanent-
wurf /14/ ist nebenstehend
dargestellt.

Die Anbindung an das Uber-
regionale  StraBensystem
erfolgt Uber den Neuhauser
Steig und die Robert-

Bosch-StraBe an die StaatsstraBe St 2123 im Westen sowie im Norden Uber einen beste-

henden Weg auf die St 2166.

3.2. Immissionspunkte

Im Rahmen der Gewerbeldrmberechnungen zur ,Kontingentierung nach DIN 45691" wurde
im ersten Rechenlauf an mehr als 40 Gebauden aufgrund der schalltechnischen Gegeben-
heiten (WA/MI hinter MI/GE) Berechnungen durchgefiihrt. Letztlich — ohne Berlicksichtigung
von Zusatzkontingenten nach Kapitel 6.2 - wurden in der Nachbarschaft folgende maBgeb-

liche Immissionspunkte bestimmt.

Tabelle 2: MaBgebliche Immissionspunkte

Immissions- | Lage Gebietseinstu- ORW bzw.
ort * fung** IRW
Tag/Nacht

Birogebdude Firma AKS, Robert-

IO 1 (nr. 1) Bosch-Str. 5, Bauweise II, GE nach /24/ 65/50
Fl.-Nr. 745/4, Gmkg. Vilseck
Wohnhaus, Am Langen Steg 24,

I0 2 (nr. 2) Bauweise E+D, Fl.-Nr. 922/7, WA nach /24/ 55/40
Gmkg. Vilseck
Wohnhaus, Bahnhofstr. 39, Bau- MI nach /24/

I0 3 (inr. 3) weise II, Fl.-Nr. 674/16, Gmkg. Bahngelénde nach 60/45
Vilseck (friiher DB) FNP
Wohnhaus, Bahnhofstr. 40, Bau-

IO 4 (Nr. 4) weise II+D, Fl.-Nr. 843/4, Gmkg. MI nach /24/ 60/45
Vilseck GE nach FNP
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Immissions- | Lage Gebietseinstu- ORW bzw.
ort * fung** IRW
Tag/Nacht

Wohnhaus, Bahnhofstr. 13, Bau-

I0 5 anr. 5) weise I+D, Fl.-Nr. 841, Gmkg. Vils- WA nach /21/ 55/40
eck
Wohnhaus, Josef-Kopf-Str. 8, Bau-

IO 6 (nr. 6) weise E+D, Fl.-Nr. 829/3, Gmkg. MI nach /22/ 60/45
Vilseck
Betriebsleiterwohnhaus, Industrie-

IO 7 (nr. 7) str. 4, Bauweise E+D, Fl.-Nr. GE nach /24/ 65/50

809/2, Gmkg. Vilseck

Bliro mit Werkstatt, Robert-Bosch-
IO 8 (inr. 8) Str. 8, Bauweise I, Fl.-Nr. 749, GE nach /24/ 65/50
Gmkg. Vilseck

Wohnnutzung am riickwartigen Ge-
I0 8a anr.9) | baude/Halle, Robert-Bosch-Str. 6, GE nach /24/ 65/50
Bauweise II, Fl.-Nr. 749, Gmkag.
Vilseck

Derzeit unbebaut, WA nach B-Plan,
I0 9 (nr. 10) | Baugrenze, Fl.-Nr. 693/5, Gmkg. WA nach /18/ 55/40
Vilseck

* Programminterne Nummerierung in Anlage 1.1

** Die letztendliche Festsetzung des Gebietscharakters obliegt der zustédndigen Genehmigungsbehdrde.

Hinweis: Aufgrund der raumlichen Nahe zum Bahnhof, zu einer Gartnerei und Sichtbezug
zum stadtischen Bauhof bzw. GE an der IndustriestraBe wurde der 10 6 gem. rechtskrafti-
gem Flachennutzungsplan als Mischgebiet eingestuft.

GemaB DIN 45691:2006-12 /8/ entspricht die Immissionsorth6he der Emissionshéhe. Die
Lage der Immissionspunkte ist u.a. der Anlage 1.1 zu entnehmen.

Bei der Festlegung von Immissionsorten innerhalb von Gewerbegebieten ist gemaB Schrei-
ben des StMUV 2016 /32/ unter Punkt 2 folgendes zu beachten:

a. MaBgeblicher Immissionsort (...) und schalltechnische Einstufung von Biiro-
raumen, Schulungsraumen etc.

(...) ,Ein Ghnliches Problem stellt sich in den Fallen, in denen schutzbeddrftige Raume in
einem bebauten Gebiet vorhanden sind oder in einem bebauten oder unbebauten Gebiet
in absehbarer Zeit zuldssigerweise geschaftfen werden sollen, in denen die Réume (z. B.
Biirordume) aber nur am Tage genutzt werden. Auch hier sind die tatséachlichen Verhdalt-
nisse, deren Fortbestehen ggf. bei der Festlegung von Nebenbestimmungen Rechnung
getragen werden kann, zu berlcksichtigen. Die im GE allgemein zuldssigen
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schutzwiirdigen Nutzungen wie Biiros und Schulungsraume, die i. d. R. nur in der Tagzeit
erfolgen, sind in jedem Fall als malBgebliche Immissionsorte zu betrachten. Bei unbebau-
ten oder bebauten Fldchen, die keine Gebaude mit schutzbeddrftigen Radumen enthalten,
liegen die malBgeblichen 10 gemdal3 Nr. A.1.3 b) des Anhangs zur TA Larm an dem am
starksten betroffenen Rand der Fidche, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebaude
mit schutzbedlirftigen Raumen erstellt werden dirfen. Der IRW von 65 dB(A) tags kann
hier aber auch in der Nachtzeit zugrunde gelegt werden, da in der Nachtzeit bei Btiros
und Schulungsrdumen kein im Vergleich zur Tagzeit erhohter Schutzanspruch besteht. "

a. MaBgeblicher Immissionsort bei bauplanungsrechtlich nur ausnahmsweise
zuldssigen Betriebswohnungen im Gewerbegebiet

,Bel der Frage, ob in Uberschaubarer Zukunft mit dem Bau einer Betriebswohnung zu
rechnen ist, ist auf die bauplanungsrechtiiche Zuldassigkeit einer schutzwiirdigen Nutzung
abzustellen. Das Vorliegen einer konkreten Realisierungsabsicht (Baugenehmigung oder
zumindest Bauantrag) ist nicht erforderlich. Noch nicht geplante und bauplanungsrecht-
lich nur ausnahmsweise zuldssige Betriebs-(Leiter)Wohnungen sind nicht als Immissions-
orte i. S. der TA Larm anzusetzen. In diesen Féllen ist nicht damit zu rechnen, dass sie in
Uberschaubarer Zukunft realisiert werden, da dem der komplizierte Prozess der Ausnah-
meerteilung vorausgehen muss.".

Etwas anders ergibt sich auch nicht aus der Rechtsprechung des OVG Minster (OVG
Miinster, Beschluss vom 16. 11.2012-2 B 1095/12). Entschieden wurde hier eine beson-
dere Einzelfallkonstellation.

Anlass des Beschlusses des OVG Miinster war eine (Nachbar-) Beschwerde wegen Ableh-
nung der Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen die Baugenehmigung
(Nachtragsgenehmigung) fir den Neubau eines Verbrauchermarktes auf dem Nachbar-
grundstick. Der Bebauungsplan sah in diesem Fall als konkrete LarmschutzmalBnahme
nordlich des Grundstiicks des Antragstellers zum Schutz vor Parkplatzidrm eine 4,0 m
hohe Larmschutzwand vor. Die Beschwerde Zielte nicht darauf, dass der genehmigte
Neubau, eines Verbrauchermarkts gegen nachbarschiitzende Festsetzungen des Bebau-
ungsplans verstoBst, sondern machte geltend, die vorgesehenen Schallschutzmalbnahmen
seien nicht ausreichend, die Genehmigungsbehdrde habe die voraussichtlichen Gerau-
schimmissionen des Verbrauchermarktes und seiner Stellplatzaniage in Bezug auf das
Nachbargrundstiick (des Antragstellers) nicht hinreichend berdcksichtigt, weil nicht aus-
reichend ermittelt und bewertet.

Das OVG Miinster hat diese Argumentation zurtickgewiesen und der Genehmigungs-
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behorde bestatigt, dass bei der Abwagung alle malBgeblichen Immissionsorte am Haus
und am Grundsttick des Antragstellers fehlerfrei berticksichtigt und die Immissionsprog-
nose sich zu Recht gem. Nr. A.1.3 a) des Anhangs der TA Larm an dem bebauten Grund-
stiick orientiert habe. Unter anderem fihre das OVG Minster dabei aus.: "BloB denkbare
schutzbediirftige Bauvorhaben, die nicht hinreichend konkret sind und mit deren Ausfiih-
rung in dberschaubarer Zukunft nicht zu rechnen ist, sind aulBer Betracht zu lassen. Un-
bebaute Punkte am Rand der Baugrenzen, die keine schutzbedtirftigen Raume beinhal-
ten, mussten nicht berdcksichtigt werden, um die Larmbetroffenheit der Antragsteller
realistisch abschdétzen zu kénnen".

Bei nur ausnahmsweiser Zulassigkeit von Betriebs-(Leiter)Wohnungen ist gemal dem
Prioritatsprinzip der Bauherr, der an die bestehende Bebauung heranriickt, fur die Ein-
haltung des Schallschutzes sowie ggf. fur die Umsetzung baulicher Schallschutzmalbnah-
men verantwortlich.

Fir die Ermittlung der Verkehrslarmsituation im Bebauungsplangebiet wurden Isophonen-
berechnungen in zwei verschiedenen Gelandehéhen durchgefihrt. Dargestellt wird hier das
Ergebnis in 4 m und 7 m Uber Geldande. Die Berechnung der Isophonen erfolgt mittels Ras-
terldarmkarte.

Die Ergebnisse ,Isophonen Verkehrslarm nur StraBe" bzw. nur ,Bahnlinie — in 7m Hoéhe
(unglnstigste Situation) sind fur die Tag- und Nachtzeit in der Anlage 2.1-2.4 dargestellt.
In der Anlage 3 erfolgt die Darstellung ,Isophonen Verkehrslarm gesamt * in 4 m und 7
Meter lber Geldnde Tag/Nacht.

3.3. Bilddokumentation
F

Bild 1: Blick entlang der St 2166 mit Plangebiet
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Bild 2: Blick von der Robert-Bosch-StraBe ins Plangebiet, Hinten ,Am Langen Steg" , rechts ,Bahnhof"

MaBgebliche Immissionspunkte
- - :

Bild 3: 10 1 Bild 5: 10 3

Bild 8: 10 6

Bild 6: IO 4

Bild 9: 10 7 ~ Bild10:10 8 Bild 11: 10 8a

Bild 12: 10 9
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4. Quellen- und Grundlagenverzeichnis

Grundlagen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung waren:

4.1.

Rechtliche Grundlagen der vorliegenden Untersuchung

/1]

12/

/3]

/4]

/5]

/6/

17/

/8/
/91

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstlicke (Baunutzungsverord-
nung - BauNVO), Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802) geandert worden ist

DIN 18005: ,Schallschutz im Stadtebau" - Teil 1: Grundlagen und Hinweise fiir
die Planung, Stand: 2002-07 (Ersatz fiir DIN 18005-1:1987-05) mit Beiblatt 1
zur DIN 18005, Teil 1 vom Mai 1987

Verkehrslarmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBI. I S. 1036), die zuletzt
durch Artikel 1 der Verordnung vom 04. November 2020 (BGBI. I S. 2334) ge-
andert worden ist [16. BImSchV]

Richtlinien flir den Larmschutz an StraBen, RLS-90, Ausgabe 1990, Stand: Ap-
ril 1990

Richtlinien fir den Verkehrslarmschutz an BundesfernstraBe in der Baulast des
Bundes - VLarmSchR 97 - vom 02.06.1997

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Ldrm), vom 26. August
1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503) zuletzt geandert durch Bekanntmachung des
BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) in Kraft getreten am 9. Juni

2017 [mit Schreiben des BUM zur Korrektur Buchstaben Nr. 6.5 Satz 1 die Angabe "Buchstaben d bis "
durch die Angabe "Buchstaben e bis g" ersetzt werden missen. In Nr. 7.4 die Angabe "Buchstaben c bis
f" durch die Angabe "Buchstaben c bis g"]

DIN ISO 9613-2, Dampfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien, Teil 2: All-
gemeines Berechnungsverfahren vom Oktober 1999

DIN 45691:2006-12, Gerauschkontingentierung vom Dezember 2006

VDI 2719 ,Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen®,
Stand: August 1987

/10/ VDI 4100 ,Schallschutz im Hochbau, Wohnungen, Beurteilung und Vorschlage

fur erhdhten Schallschutz®, Stand: Oktober 2012

/11/ DIN 4109-1:2018-01 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen,

Stand: Januar 2018; in Bayern als Technische Baubestimmung am 01.04.2021
eingeflihrt

/12/ DIN 4109-2: 2018-01 ,Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nach-

weise der Erflllung der Anforderungen®; in Bayern seit 01.04.2021 (iber weitere
MaBgaben gem. Art. 81a Abs. 2 BayBO baurechtlich eingeflihrt

/13/ DIN 4109/11.89 ,Schallschutz im Hochbau" mit Anderung Al vom Januar 2001

und Beiblatt 1 vom November 1989 [zurlickgezogen, in TA Larm /6/ noch ent-
halten]
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4.2.

4.3.

Planerische Grundlagen der vorliegenden Untersuchung

/14/ E-Mail Frau Hartl, NEIDL + NEIDL Partnerschaft mbB, Sulzbach-Rosenberg, vom
13.05.2022 mit PDF-Datei ,987_BBP Neuhauser Steig_ Vorentwurf"

/15/ E-Mail Frau Hartl, NEIDL + NEIDL Partnerschaft mbB, Sulzbach-Rosenberg, vom
27.06.2022 mit Datei ,987_Neuhauser Steig_Entwurf Ubergabe.dwg" [Planda-
ten im UTM-System, umgewandelt in DXF-Datei]

/16/ E-Mail Herr Ertl, Stadt Vilseck, vom 08.07.2022 mit Datei
,20220708135219.36955.795.zip" [Katasterdaten im UTM-System]

/17/ Info-Portal Amberg-Sulzbacher Land, iPAS: Bauleitplanung: Erweiterung der
Firma ASK, Plannummer 09371_156_039_000_Rasterbild, Rechtskraft: 09/2019
[,VB-Plan, GE; IFSP 60/45 dB(A) je m2“]

/18/ Info-Portal Amberg-Sulzbacher Land, iPAS: Bauleitplanung: Weidenstock
Sidhang, Plannummer  09371_156_038_000_Rasterbild, Rechtskraft:
29.06.2018 [WA- und MI-Gebiet]

/19/ Info-Portal Amberg-Sulzbacher Land, iPAS: Bauleitplanung: Hinter den Hirten-
hausern, 1. Anderung, Plannummer 09371_156_005_001_Rasterbild, Rechts-
kraft: 17.06.2002 [GE-, GEe- und MI-Gebiet]

/20/ Info-Portal Amberg-Sulzbacher Land, iPAS: Bauleitplanung: Hinter den Hirten-
hausern, Plannummer  09371_156_005_000_Rasterbild, Rechtskraft:
26.02.2008 [GE-, GEe- und MI-Gebiet]

/21/ Info-Portal Amberg-Sulzbacher Land, iPAS: Bauleitplanung: Am Bahnhof, Plan-
nummer 09371_156_017_000_Rasterbild, Rechtskraft: 20.05.1964 [nach Plan-
darstellung WA]

/22/ Stadt Vilseck, Flachennutzungsplan im Internet, Stand: 24.10.2019

/23/ Landesamt flr Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Minchen: DGM-HG6-
hendaten im UTM-System, - Online-Bestellung 07/2022

Sonstige Grundlagen der vorliegenden Untersuchung

/24/ Ortseinsicht im Juli 2022 [maBgebliche Immissionspunkte und DB-Brlickenauf-
bau]

/25/ Telefonat mit Herrn Herzing, Technischer Immissionsschutz im Landratsamt
Amberg-Sulzbach im Rahmen der Angebotserstellung [Vorbelastung -10 dB(A);
WA im Norden, BL-Wohnungen, WA/MI]

/26/ E-Mail Frau Hartl, NEIDL + NEIDL Partnerschaft mbB, Sulzbach-Rosenberg, mit
PDF-Datei ,987 8. LRA Immissionsschutz m.H" [Stellungnahmen zum Immissi-
onsschutz]

/27/ E-Mail Frau Hdrstel, Deutsche Bahn im Auftrag von Verkehrsdatenmanagement
Berlin, vom 15.06.2022 mit Angaben zur Prognose 2030 der Bahnstrecke 5060
[Strecke 5061 wird nicht mehr bedient]
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/28/ Eisenbahnbriicken im Internet [Bahnbriicke lber St 2166 ,Eisenbahntiberflih-
rung, Walztrager in Beton, Aktvierung 1940, ZK 2 InstandsetzungsmaBnahmen
sind zu planen®; Bahnbrlicke lber St 2123 , Eisenbahnliberflihrung, Rahmenbrii-
cke, Aktivierungsjahr 2009, ZK 1 keine MaBnahmen erforderlich]

/29/ Oberste Baubehdrde im Bayerischen Staatsministerium des Innern im Internet
[DTV 2015 flr StaatstraBe St 2166 und St 2123]

/30/ Dr. Parzefall: Larmschutz in der Bauleitplanung, Schreiben 11B5-4641-002/10,
Bayerisches Staatsministerium des Innern, fiir Bau und Verkehr, Juli 2014

/31/ Urteil BVerwG 4 CN 2.06 vom 22.03.2007 [Abwagbarkeit aktiver passiver Schall-
schutz]

/32/ Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums fur Umwelt und Verbraucher-
schutz (StMUV) vom 24.08.2016, Zeichen 72a-U8718.5-2016/1-1 ,TA Larm;
Vollzug des Bebauungs- und Immissionsschutzrecht, maBgebliche Immissions-
orte"

/33/ Urteil VGH Miinchen vom 11.04.2011 - 9 N 10.2478 [Bekanntmachung von im
Bebauungsplan in Bezug genommenen DIN-Vorschriften]

/34/ Beschluss BVerwG 4 BN 21.10 vom 29.07.2010 [Verfligbarkeit von im Bebau-
ungsplan in Bezug genommenen DIN-Vorschriften]

/35/ Urteil 4 BN 45.18 des BVerwG vom 07.03.2019 [Teilgebiete mit verschieden
hohen Emissionskontingenten; interne Gliederung]

/36/ Urteil 4 CN 8.19 des BVerwG vom 11.09.2019 [Teilgebiete mit verschieden ho-
hen Emissionskontingenten; typisierende Betrachtung]

/37/ Urteil 2 N 21.184 des BayVGH, 2. Senat, Beschluss vom 29.03.2022 [Larmkon-
tingentierung mit Berlicksichtigung Beherbergungsbetriebe]

/38/ BayernAtlasPlus: Topografische Karten und Luftbildansichten im Internet,
Stand: Juli 2022

/39/ Software SoundPLAN 8.2 der Firma Braunstein und Berndt GmbH, inkl. Biblio-
thek mit Angaben Uber verschiedene Gerdauschemittenten und deren Schallleis-
tungspegel, Stand: s. Anlage
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5. Anforderungen an den Schallschutz

5.1. Allgemeine Anforderungen an den Schallschutz

Die grundlegenden Anforderungen zur Beriicksichtigung des Schallschutzes in der stadte-
baulichen Planung ergeben sich aus der DIN 18005, Teil 1 in Verbindung mit deren Beiblatt 1
(s. /2/), welche mit Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren vom
03.08.1988 zur Anwendung empfohlen wurden.

5.2. Anforderungen nach DIN 18005-1 mit Beiblatt 1

Die Larmarten ,Verkehr" und ,Gewerbe" sind gemaB der geltenden Rechtslage getrennt
voneinander zu untersuchen und zu beurteilen. Im Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 /2/ sind
schalltechnische Orientierungswerte flir die stadtebauliche Planung angegeben. Ihre Einhal-
tung oder Unterschreitung, bereits am Rand der Bauflachen oder liberbaubaren Grundsti-
cken, ist wiinschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden schutzwiirdigen Gebietes
verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastungen zu erfiillen.

Tabelle 3: Orientierungswerte der DIN 18005 (Auszug)

Orientierungswert (OW)
Gebietseinstufung
Tag Nacht
Reine Wohngebiete (WR) 50 dB(A) 40 (35) dB(A)
Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 dB(A) 45 (40) dB(A)
Dorf-/Mischgebiet (MD/MI) 60 dB(A) 50 (45) dB(A)
Kern-/Gewerbegebiet (MK/GE) 65 dB(A) 55 (50) dB(A)
Der niedrigere Nachtwert () gilt fiir Industrie-, Gewerbe-, und Freizeitlarm.
Der héhere Wert ist fiir Verkehrsgerausche zu betrachten.
Hinweis: Die DIN sieht keine Zuschlage fiir Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit vor.

Als Tagzeit gilt dabei der Zeitraum von 06.00 Uhr - 22.00 Uhr, als Nachtzeit der Zeitraum
von 22.00 Uhr - 06.00 Uhr. Diese Zeitrdume sind an Werktagen identisch mit den Bezugs-
zeitrdumen der TA Larm /6/, die fir die Beurteilung von genehmigungs- und nichtgenehmi-
gungsbediirftigen Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz herangezogen wird.

Als wichtiges Indiz fiir das Vorliegen schadlicher Umwelteinwirkungen durch Verkehrslarm-
immissionen werden in der Rechtsprechung im Rahmen der Bauleitplanung die Immissions-
grenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV, s. /3/) herangezogen. Anzu-
wenden ist die Verkehrslarmschutzverordnung jedoch nicht, da sie nur flir den Neubau bzw.
die wesentliche Anderung von Verkehrswegen relevant ist.
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Tabelle 4: Immissionsgrenzwerte 16. BImSchV

. . Immissionsrichtwert
Gebietseinstufung
Tag Nacht
in Krankenhdusern, Schulen, Kur- und Altenheimen 57 dB(A) 47 dB(A)
in reinen und allgemeinen Wohngebieten
Kleinsiedlungsgebieten >9 dB(A) 49 dB(A)
in Kern-, Dorf- und Mischgebieten und
Urbanen Gebieten 64 dB(A) >4 dB(A)
in Gewerbegebieten 69 dB(A) 59 dB(A)

Als Tagzeit gilt dabei der Zeitraum von 06.00 Uhr - 22.00 Uhr, als Nachtzeit der Zeitraum
von 22.00 Uhr - 06.00 Uhr.

5.3. Zum Verkehrslarm (Allgemein)

GemaB §1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplanen die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde Wohnverhaltnisse zu berlicksichtigen. Es handelt sich um
einen (von mehreren) im Rahmen des Abwagungsgebots (§1 Abs. 7 BauGB) zu beachtenden
Belang.

Fiir die Bauleitplanung sind (anders als z.B. fiir die Errichtung oder wesentliche Anderung
eines Verkehrsweges nach der 16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverordnung) keine konkre-
ten Grenzwerte zum Schutz der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Gerausche normativ festgelegt. Verschiedene technische Regelwerke, insbesondere die DIN
18005 enthalten Orientierungswerte fur die Zumutbarkeit von Larmbelastungen. Diese gel-
ten nach der stéandigen Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte grundsatzlich auch im Rah-
men der Bauleitplanung. Da es sich allerdings gerade nicht um konkrete Grenzwerte han-
delt, ist die Grenze des Zumutbaren von den Tragern der Bauleitplanung (und den Gerich-
ten) letztlich immer anhand einer umfassenden Wirdigung aller Umstdnde des Einzelfalls
und insbesondere der speziellen Schutzwiirdigkeit des jeweiligen Baugebiets zu bestimmen.
Die Orientierungswerte geben (nur) Anhaltspunkte flir die Zumutbarkeit von Larmbeein-
trachtigungen im Regelfall.

Die Anforderungen an gesunde Wohnverhaltnisse sind bei der Aufstellung eines Bebauungs-
planes in der Regel gegeben, wenn die Orientierungswerte der DIN 18005 an schutzbed(irf-
tigen Gebduden in Geltungsbereich des Bebauungsplanes eingehalten werden. Andererseits
ist in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) anerkannt, dass die
Uberschreitung der Orientierungswerte nicht zwangslaufig bedeutet, dass die Anforderun-
gen an gesunde Wohnverhaltnisse nicht eingehalten werden. Vielmehr kann im Einzelfall
auch eine Uberschreitung dieser Orientierungswerte mit dem Abwégungsgebot vereinbar
sein. Dies ist in der Rechtsprechung anerkannt fiir Uberschreitungen um 5 dB(A) und sogar
um bis zu 10 dB(A).
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vgl. BVerwG, Urteil vom 22.03.2007 — 4CN 2/06, juris; BVerwG, BeschluB vom 18.12.1990 -4 N 6.88, juris

Voraussetzung ist aber, dass es hinreichend gewichtige Griinde gibt, schutzbediirftige Be-
bauung trotz der vorhandenen Larmbelastung an dem konkreten Standort zu realisieren.
Dazu gehort, dass MaBnahmen des aktiven Schallschutzes nicht méglich oder aus hinrei-
chend gewichtigen Griinden nicht vorzugswiirdig sind. Dariiber hinaus muss jedenfalls im
Innern der Gebaude angemessener Larmschutz gewahrleistet werden.

Durch Festsetzungen im Bebauungsplan, gestiitzt auf § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB, ist es mdg-
lich, durch bauliche SchallschutzmaBnahmen (larmabgewandte Orientierung der schutzbe-
dirftigen Raume) bzw. passive SchallschutzmaBnahmen (Verwendung schall-schiitzender
AuBenbauteile) im Inneren von schutzbedirftigen Rdumen einen angemessenen Schall-
schutz zu erhalten. Auch kommt unter Umstanden eine geschlossene Riegelbebauung in
Betracht, um die rlickwartigen Grundstlicksflachen effektiv abzuschirmen. In jedem Fall ist
aber zu beachten, dass in einem durch Verkehrslarm vorbelasteten Bereich ein erhéhter
Rechtfertigungsbedarf besteht. Dabei gilt, dass die fiir die Planung streitenden Belange
umso gewichtiger sein mussen, je starker die Verkehrslarmbelastung im Plangebiet bzw. je
groBer die dadurch belastete Flache ist. Eine solche Bauleitplanung kommt aber insbeson-
dere dann- trotzdem- in Betracht, wenn keine oder keine auch nur anndhernd ahnlich ge-
eignete Flache fir die weitere Siedlungsentwicklung zur Verfligung steht.

5.4. Anforderungen nach TA Larm - Einwirkungsbereich

Zum Einwirkungsbereich einer Anlage gehdéren nach Punkt 2.2 der TA Larm /6/ alle die
Flachen, in denen die Gerdusche einer Anlage einen Beurteilungspegel verursachen, der um
weniger als 10 dB(A) unter dem fir diese Flache maBgebenden Immissionsrichtwert der
TA Larm /6/ liegt.

5.5. Anforderungen nach TA Larm - Vor- und Zusatzbelastung

Nach Kapitel 3.2.1 der TA Larm /6/ gilt, dass die von der zu beurteilenden Anlage ausge-
hende Zusatzbelastung als nicht relevant anzusehen ist, sofern am Immissionspunkt die
durch die Anlage verursachten Beurteilungspegel die Immissionsrichtwerte (im Folgenden
IRW) der TA Larm an den maBgeblichen Immissionspunkten um mindestens 6 dB(A) unter-
schreiten. Eine Berlicksichtigung der Vorbelastung ist dann nicht mehr erforderlich. Unter
Vorbelastung werden dabei die Gerdauschimmissionen aller Anlagen auBer denen der zu be-
urteilenden Anlage verstanden.

Eine Bertlicksichtigung der Vorbelastung ist nur erforderlich, wenn aufgrund konkreter An-
haltspunkte absehbar ist, dass die zu beurteilende Anlage im Falle ihrer Inbetriebnahme
relevant zu einer Uberschreitung der IRW beitragen wird und nach Kapitel 4.2, Absatz ¢ der
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TA Larm /6/ AbhilfemaBnahmen bei den Anderen zur Gesamtbelastung beitragenden Anla-
gen aus tatsachlichen oder rechtlichen Griinden offensichtlich nicht in Betracht kommen.

5.6. Anforderungen nach DIN 45691:2006-12 (Gerauschkontingentierung)

Um moglichen Summenwirkungen von Larmimmissionen mehrerer Betriebe/Anlagen ge-
recht zur werden, erfolgte zur Regelung der Intensitat der Flachennutzung in den vergan-
genen Jahren die Festsetzung von Larmkontingenten, sogenannte ,,immissionswirksame fla-
chenbezogene Schallleistungspegel - IFSP". Diese werden durch die DIN 45691:2006-12 /8/
abgeldst. In dieser werden Verfahren und eine einheitliche Terminologie als fachliche Grund-
lage zur Gerauschkontingentierung in Bebauungsplanen fiir Industrie- oder Gewerbegebiete
und auch filir Sondergebiete beschrieben und rechtliche Hinweise flir die Umsetzung gege-
ben. Der Hauptteil der Norm beschreibt die bisher vielfach bliche Emissionskontingentie-
rung ohne Bericksichtigung der mdglichen Richtwirkung von Anlagen.

Im Anhang A der DIN 45691:2006-12 wird aufgezeigt, wie in bestimmten Fallen die mogli-
che schalltechnische Ausnutzung eines Baugebietes durch zusatzliche oder andere Festset-
zungen verbessert werden kann. Hierbei erfolgt erganzend zur Emissionskontingentierung
die Festsetzung sogenannter Zusatzkontingente:

. in bestimmte Richtungen (,,Erh6hung der Emissionskontingente fir einzelne Richtungs-
sektoren™ nach Punkt A2 der DIN),

. fur einzelne Immissionsorte (,,Erhéhung der Emissionskontingente fiir einzelne Immis-
sionsorte™ nach Punkt A3 der DIN) oder

. fur einzelne umliegende Gebietsnutzungen (,,Festsetzung von nach betroffenen Gebie-
ten unterschiedenen Emissionskontingenten™ nach Punkt A4 der DIN).

Ferner wird in der DIN eine sogenannte Relevanzgrenze definiert, die besagt, dass unab-

hangig von der Einhaltung der Emissionskontingente - ggf. unter Berlicksichtigung von Zu-

satzkontingenten - ein Vorhaben auch dann die Festsetzungen des Bebauungsplanes erflillt,

wenn die Beurteilungspegel L die zutreffenden Immissionsrichtwerte an den maBgeblichen

Immissionsorten um jeweils mindestens 15 dB(A) unterschreiten. Die Gemeinde kann die

Anwendung der Relevanzgrenze durch Festsetzung ausschlieBen.

Die Berechnungen der zuldssigen Emissionskontingente (Lex) erfolgen mit EDV-Unterstiit-
zung. Dabei werden die einzelnen gewerblichen Flachen des Bebauungsplangebietes vom
Programm SoundPLAN /39/ solange in Teilflachen unterteilt, bis ihre Abmessungen so gering
sind, dass sie fur die Berechnung als Punktschallquellen betrachtet werden kénnen.

Nach (1) in /8/ ist flir einen Immissionsort j, der nicht bereits vorbelastet ist, der Planwert
gleich dem Gesamtimmissionswert Lg; flir das Gebiet, in dem er liegt. Sonst ist der Pegel
Lvorj der Vorbelastung zu ermitteln und der Planwert Lp1; nach der Gleichung
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0,1Lg; / 0.1L,,, ;
Ly ;= IOIg(IO B -10 dB de

zu berechnen und auf ganze Dezibel zu runden.

Die Differenz aL zwischen dem Emissionskontingent Lex und dem Immissionskontingent Li
einer Teilflache am jeweiligen Immissionsort ergibt sich aus ihrer Gr6Be und dem Abstand
ihres Schwerpunktes vom Immissionsort. Sie ist unter ausschlieBlicher Berlicksichtigung der
geometrischen Ausbreitungsdampfung (= Abstandsminderung) wie folgt zu berechnen, wo-
bei die Teilflache in ausreichend kleine Flachenelemente zu zerlegen ist:

) as

AL 101 Z( Sk
ij = —1VIg 2
- 4msy ;

Skj = Abstand des Immissionsorts vom Schwerpunkt des Flachenelements in m
YeSe =S; = FlachengroBe der Teilflache in m2,

Wenn die gréBte Ausdehnung einer Teilflache i nicht gréBer als 0,5s;; ist, kann ALi; nach
Gleichung (3) der DIN wie folgt berechnet werden:

ALy =-101g(2) dB it

4n'si2’j
Sij = Abstand des Immissionsortes vom Schwerpunkt der Teilflache in m
S = FlachengroBe der Teilflache in m2.

Offentliche Verkehrsflichen, Griinflachen, allgemein Flichen fiir die eine gewerbliche Nut-
zung ausgeschlossen ist, sind nach Kapitel 4.3 der DIN 45691:2006-12 von der Kontingen-
tierung auszunehmen.

Grundsatzlich wird bei der Berechnung der Emissionskontingente nach DIN 45691 /8/ nur
das reine AbstandsmaB bericksichtigt. Natlrliche oder kiinstliche Abschirmungen auf dem
Ausbreitungsweg, z. B. Gelande, Boschungen, aktive SchallschutzmaBnahmen, Gebdude
usw. werden erst im jeweiligen konkreten Einzelgenehmigungsverfahren eines anzusiedeln-
den Betriebes berticksichtigt und sind in diesem Rahmen ggf. auch zu dimensionieren (v.a.
aktiver Schallschutz).

Zusatzkontingente fiir einzelne Richtungssektoren:

Innerhalb des Bebauungsplangebietes werden ein Bezugspunkt und von diesem ausgehend
ein oder mehrere Richtungssektoren k festgelegt. Flir jeden wird ein Zusatzkontingent
Lek,zus k SO bestimmt, dass fur alle untersuchten Immissionsorte j in dem Sektor k folgende
Gleichung erflllt ist:

Lek susye < Lpyj — 10 lgz 1001 Ceki-8Li)) 4
i

Die Zusatzkontingente sind auf ganze Dezibel abzurunden.
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Im Bebauungsplan sind auBer den Teilflachen auch der Bezugspunkt und die von ihm aus-
gehenden Strahlen darzustellen, die die Sektoren begrenzen. Die Sektoren sind zu bezeich-
nen.

Hinweis zur Kontingentierung (allgemein):

Entsprechend der aktuellen Rechtsprechung, s.a. BVerwG vom 07.03.2019 - 4 BN 45.18,
muss innerhalb eines Bebauungsplangebietes bei der Ausweisung von GE- und GI-Gebieten
jeweils eine Flache enthalten sein, die Tag und Nacht uneingeschrankt nutzbar ist. Bei Ge-
werbegebieten kann dies nach DIN 18005-1 auch eine Flache mit flachenbezogenen Schall-
leistungspegeln von Lwa = 60/60 dB(A) je m2 Tag/Nacht, bei GI-Gebieten eine Flache mit
Lwa = 65/65 dB(A) je m2 Tag/Nacht sein.

Wenn eine solche Flache innerhalb des Plangebietes nicht realisierbar ist, ist eine sog. ,ge-
bietslibergreifende Gliederung" nach § 1 Abs 4, Satz 2 BauNVO zuldssig, wenn im Gemein-
degebiet noch mindestens ein Gewerbe- oder Industriegebiet vorhanden ist, in dem keine
Emissionsbeschrankungen gelten oder ein Teilgebiet mit Emissionskontingenten o0.a. be-
steht, die jegliche nach § 8 oder § 9 BauNVO zuldssige gewerbliche/industrielle Nutzung
(Tag und Nacht) erlaubt. Dies ist dann in geeigneter Weise im Bebauungsplan selbst oder
in seiner Begriindung zu dokumentieren.

Hinweis zu den flachenbezogenen Schallleistungspegeln:

Die in der DIN 18005-1:2002-07 genannten flachenbezogenen Schallleistungspegel (Lwa"
von 60 dB(A) fir GE-Gebiete, Lwa" von 65 dB(A) flir GI-Gebiete) und die Abstandsangaben
kdnnen v.a. bei groBerer Entfernung zum Immissionspunkt nicht direkt mit den Emissions-
kontingenten Lex der DIN 45691:2006-12 verglichen werden. Eine Angleichung der DIN
18005-1 /2/ an die neueren Erkenntnisse (DIN 45691 /8/) erfolgte bisher nicht.

5.7. SchallschutzmaBnahmen - Allgemein

Durch SchallschutzmaBnahmen sollen mdglichst deutliche Pegelminderungen an den Im-
missionsorten erreicht werden. Grundsatzlich werden aktive, bauliche und passive Schall-
schutzmaBnahmen unterschieden.

Aktive SchallschutzmaBnahmen wie z.B. ein Larmschutzwall, eine Larmschutzwand oder
eine Kombination von beiden, schirmen Larm mdglichst quellnah ab und sind anderen
SchallschutzmaBnahmen vorzuziehen. Falls aktive SchallschutzmaBnahmen nicht mdglich o-
der nicht ausreichend sind, sind bauliche SchallschutzmaBnahmen vorzusehen.

GemaB der ,Statistik des Larmschutzes an BundesfernstraBen 2017 — 2018 - 2019" liegen
die Durchschnittskosten bei Larmschutzwanden im Jahr 2019 bei € 612,00/m2 nach € 463
je m2im Jahr 2018. Bei einer Wallhéhe von 4 m ergeben sich pro 1 m2 wirksamer Abschirm-
flache Kosten von € 154/m2, bei 6 m H6he von € 220,00/m2.
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Unter baulichen SchallschutzmaBnahmen ist z. B. eine Orientierung der Wohn- bzw. Schlaf-
und Ruheraume zur Larm abgewandten Seite zu verstehen (s. Punkt 3.16 in /11/ DIN
4109:2018-01 , Schutzbedirftige Rdume" bzw. Anmerkung 1 in der DIN 4109/11.89 /13/).

In den Fallen, in denen trotz Realisierung von aktiven und baulichen SchallschutzmaBnah-
men eine Uberschreitung der Orientierungswerte des Beiblatts 1 der DIN 18005-1 /2/ ver-
bleibt, sind passive SchallschutzmaBnahmen (z. B. Schallschutzfenster, verglaste Balkone,
Wintergarten) vorzusehen.

Passive SchallschutzmaBnahmen sind meist nur in Verbindung mit mechanischen Zuluft-
einrichtungen wirksam, da nach dem Beiblatt 1 der DIN 18005-1 /2/ bei Beurteilungspegeln
Uber 45 dB(A) selbst bei nur teilweise gedtffnetem Fenster ein ungestérter Schlaf haufig
nicht mehr mdglich ist. Nach der VDI 2719 /9/ sind fur ,Rdume, in denen aufgrund ihrer
Nutzung (z.B. Schlafraume) eine StoBliftung nicht mdglich ist" zusatzliche Liftungseinrich-
tungen bei einem AuBengerauschpegel L > 50 dB(A) erforderlich.

Um auch eine ausreichende Belliftung von Raumen sicherzustellen ist es beispielsweise sinn-
voll, an larmbelasteten Fassaden Wintergarten bzw. verglaste Balkone als passiven Schall-
schutz vorzusehen. Eine Nutzung solcher ,Schallschleusen™ als Aufenthaltsrdume im Sinne
der BayBO darf jedoch nicht méglich sein.

Bei der Auswahl von Fenstern/Fenstertliren ist nicht die Schallschutzklasse der Fenster aus-
schlaggebend, sondern das bewertete BauschallddmmmaB R’y des jeweiligen, am Bau funk-
tionsfahig eingebauten Fensters unter Berlicksichtigung von VorhaltemaBen flir den Prif-
stand. Die Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr sind zu beachten. Hiermit kann bereits in
der Planung ganz gezielt auf die jeweilige Larmsituation eingegangen werden.

Hinweis: Im Bereich Gewerbeldrm sind passive SchallschutzmaBnahmen in Form von Schall-
schutzfenstern nicht zuldssig, da hier nach TA Larm im Beschwerdefall 0,5m vor dem ge6ff-
neten Fenster eines im Sinne der DIN 4109-1/11.89 schitzenswerten Raumes gemessen
wird.

Zur Horbarkeit von Schallpegeldifferenzen:

Flir das menschliche Lautstarkeempfinden wurde allgemein festgestellt, dass:

- 1 dB(A) Unterschied im direkten Vergleich gerade noch wahrnehmbar ist,

- 3 dB(A) Unterschied wahrnehmbar sind,

- 10 dB(A) Unterschied als doppelt so laut (oder halb so laut) empfunden werden.

5.8. Anforderungen an den Schallschutz nach DIN 4109:2018-01

Die in Bayern seit 01.04.2021 bautechnisch eingefiihrte DIN 4109-1:2018-01 ,Schallschutz
im Hochbau" /11/ gilt u.a. zum Schutz von schutzbediirftigen Rdumen gegen AuBenldarm wie
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Verkehrslarm und Larm aus Gewerbe- und Industriebetrieben, die in der Regel baulich nicht
mit den Aufenthaltsraumen verbunden sind.

Schutzbediirftige Rdume sind:

«  Wohnraume, einschlieBlich Wohndielen und Wohnkiichen;

« Schlafrdume, einschlieBlich Ubernachtungsrdume in Beherbergungsstétten;
e Bettenrdume in Krankenhdusern und Sanatorien;

» Unterrichtsraume in Schulen, Hochschulen und @hnlichen Einrichtungen;

e Blrordume;

e Praxisrdume, Sitzungsrdume und ahnliche Arbeitsraume.

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-MaBe R’w,ges der AuBen-

bauteile von schutzbediirftigen Rdumen ergibt sich unter Berlicksichtigung der unterschied-
lichen Raumarten nach folgender Gleichung:

R'w,ges = La — Kraumart

Dabei ist:

Kraumart = 25 dB flr Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien;

Kraumart = 30 dB fiir Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsrdume in
Beherbergungsstétten, Unterrichtsrdume und Ahnliches;

Kraumart = 35 dB fir Burordume und Ahnliches;

La der maBgebliche AuBenlarmpegel nach DIN 4109-2:2018-01 nach Kapitel 4.4.5.

Mindestens einzuhalten sind:

R'w,ges = 35 dB flr Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien;

R'w,ges = 30 dB fiir Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsrdume in
Beherbergungsstitten, Unterrichtsrdume, Biirordume und Ahnliches.

Flr gesamte bewertete Bau-Schallddmm-MaBe von R’w,ges > 50 dB sind die Anforderungen
aufgrund der ortlichen Gegebenheiten festzulegen.

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-MaBe R’w ges Sind in Abhdngigkeit
vom Verhaltnis der vom Raum aus gesehenen gesamten AuBenflache eines Raumes Ss zur
Grundflache des Raumes Sg nach DIN 4109-2:2018-01, Gleichung (32) mit dem Korrektur-
wert Ka. nach Gleichung (33) zu korrigieren.

Der maBgebliche AuBenlarmpegel nach DIN 4109-2:2018-01, nach Kapitel 4.4.5 ergibt sich
fur den Tag aus dem zugehdrigen Beurteilungspegel (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) sowie ftir
die Nacht aus dem zugehdrigen Beurteilungspegel (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) plus Zuschlag
zur Berticksichtigung der erhdhten nachtlichen Stérwirkung (gréBeres Schutzbedirfnis in
der Nacht); dies qilt flir Raume, die Uberwiegend zum Schlafen genutzt werden kdnnen.
Entscheidend ist die Larmbelastung derjenigen Tageszeit, die die hdhere Anforderung
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ergibt. MaBgebliche Larmquellen sind StraBen-, Schienen-, Luft-, Wasserverkehr und In-
dustrie/Gewerbe.

Flr die Bestimmung des ,maBgeblichen AuBenlarmpegels" bei Verkehrslarm (StraBen und
Schiene) sind dem jeweiligen Beurteilungspegel 3 dB(A) hinzuzurechnen. Betragt die Diffe-
renz der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt sich der
maBgebliche AuBenlarmpegel aus einem 3 dB(A) erhdhten Nacht-Beurteilungspegel zum
Schutz des Nachtschlafes sowie einem Zuschlag von 10 dB(A).

Nach Kapitel 4.4.5.3 der DIN 4109-2:2018-01 gilt flir den Schienenverkehr Folgendes:

« Aufgrund der Frequenzzusammensetzung von Schienenverkehrsgerauschen in Verbin-
dung mit dem Frequenzspektrum der Schallddmm-MaBe von AuBenbauteilen ist der
Beurteilungspegel pauschal um 5 dB zu mindern.

Flr die Bestimmung des ,maBgeblichen AuBenldarmpegels® bei Gewerbe- und Industriean-
lagen ist gemaB Punkt 4.4.5.6 (DIN 4109:2018-01, Teil 2: Rechnerische Nachweise zur Er-
flullung der Anforderungen) 3 dB(A) dem nach TA Larm, fir die jeweilige Gebietskategorie,
angegebenen Tag-Immissionsrichtwert hinzuzurechnen. Besteht im Einzelfall eine Uber-
schreitung der Immissionsrichtwerte der TA Larm, dann sollte der tatsachliche Beurteilungs-
pegel bestimmt und zur Ermittlung des maBgeblichen AuBenlarmpegels 3 dB(A) addiert wer-
den. Betragt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als
10 dB(A), so ergibt sich der maBgebliche AuBenldrmpegel aus einem 3 dB(A) erhdhten
Nacht-Beurteilungspegel zum Schutz des Nachtschlafes sowie einem Zuschlag von 10 dB(A).

Rlhrt die Gerauschbelastung von mehreren (gleich- oder verschiedenartigen) Quellen her,
so berechnet sich der resultierende AuBenlarmpegel Lares, jeweils getrennt fur Tag und
Nacht, aus den einzelnen maBgeblichen AuBenldrmpegeln La,; nach folgender Gleichung

Lares = 101g ) (10°4421) (dB) (44)
i=1

Im Sinne einer Vereinfachung werden dabei unterschiedliche Definitionen der einzelnen
maBgeblichen AuBenldrmpegel in Kauf genommen.

Die Addition von 3 dB(A) darf nur einmal erfolgen, d. h. auf den Summenpegel.

Hinweis aus den BayTB (Stand: Juni 2022):

Ein Nachweis der Luftschallddmmung von AufRenbauteilen ist erforderlich, wenn
a) der Bebauungsplan festsetzt, dass Vorkehrungen zum Schutz vor AuRenlarm am Gebaude zu treffen sind
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) oder
b) der .mafRgebliche AuBenlarmpegel” (Abschnitt 4.4.5 der DIN 4109-2:2018-01) auch nach den vorgesehenen
MaRnahmen zur Larmminderung gleich oder hoher ist als

= 61 dB(A) bei Aufenthaltsraumen in Wohnungen, Uberachtungsraumen, Unterrichtsraumen und

ahnlichen Raumen sowie bei Bettenraumen in Krankenhausern und Sanatorien
= 66 dB(A) bei BUroraumen
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Hinweis zu Innenbauteilen:

Fir die Innenbauteile ist der Nachweis nach den Anforderungen des Teils 5 der DIN 4109-
5:2020-08 (,,Erhéhte Anforderungen®) zu fiihren.
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6. Beurteilung

6.1. Allgemeines

Flr das Plangebiet musste zunachst die mdgliche bestehende und/oder planerische Vorbe-
lastung ermittelt werden. Auf Basis dieser Ergebnisse wurde dann die Kontingentierung der
gewerblichen Teilflachen im geplanten Gewerbegebiet ,Neuhauser Steig" durchgeflihrt.

Flr die Verkehrslarmuntersuchung sind die im Kapitel 6.3 aufgefiihrten Emittenten Bahn-
strecke 5060 Neukirchen - Weiden auf Basis der Angaben /27/ und flir die StraBen St 2166
und St 2123 nach /29/ anzusetzen.

Flr die Lage des Plangebdudes wurden die DXF-Daten aus /15/ zugrunde gelegt.

6.1.1. Berechnungssoftware

Die Berechnungen zu den mdoglichen Emissionskontingenten Lex flir die gewerblichen Be-
bauungsplanflachen erfolgen nach den Rechenregeln der der DIN 45691:2006-12 /8/, wobei
ausschlieBlich die geometrische Ausbreitungsdampfung zu bericksichtigen ist.

Unter Verwendung des EDV-Programms SoundPLAN 8.2 /39/ wird fur Berechnungen ,Ver-
kehr" ein digitales Geldandemodell aus den Héhendaten /23/ fiir die Schallausbreitung er-
zeugt (s. Kapitel 3.1). Die Schallausbreitungsberechnungen zur Bestimmung der Beurtei-
lungspegel an den Immissionsorten erfolgt nach den Rechenregeln der DIN 18005-1 /2/,
bzw. RLS-90 /4/ sowie der 16. BImSchV /3/.

6.1.2. Grundsatzliche Aussagen iiber die Mess- und Prognosegenauigkeit

Unsere Konformitatsaussagen im Immissionsrichtwertbereich werden ohne Berticksichti-
gung der Mess- bzw. Prognoseunsicherheit getroffen.

Messunsicherheit
Die Messunsicherheit ist von der Glte der verwendeten Prifmittel und insbesondere von
der Durchfiihrung vor Ort abhangig. Zur Minimierung von Fehlerquellen werden:
= ausschlieBlich Schallpegelmesser der Genauigkeitsklasse 1 nach DIN EN 60651,
DIN EN 60804 und DIN 45657 mit einer Toleranz von £ 0,7 dB verwendet. Dies ga-
rantieren auch die entsprechenden Eichscheine.
Bei (Abnahme-) Messungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz werden grund-
satzlich nur geeichte Schallpegelmesser eingesetzt.
Mit Verweis auf DIN 45645-1, Ziffer 8 kann im Normalfall bei einem Vertrauensniveau
von 0,8 mit einer Messunsicherheit bei Klasse 1 Gerdten von £+ 1 dB gerechnet wer-
den.
Die Pegelkonstanz der verwendeten Kalibratoren der Klasse 1 nach DIN EN 60942
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kann mit £ 0,1 dB angegeben werden.
= bei der Durchflihrung der Messungen vor Ort die geltenden vorgegebenen Standards
(DIN-Normen, VDI etc.) eingehalten und insbesondere deren (Qualitats-) Anforde-
rungen eingehalten.
Die Gesamtmessunsicherheit liegt somit bei héchstens + 1 dB.

Sofern geltende Standards wie z.B. die DIN EN ISO 3744 konkrete Verfahren zur Messunsi-
cherheit vorgeben, werden diese angewandt.

Um den bestimmungsgemaBen Betrieb genauer zu verifizieren, werden im Vorfeld von
schalltechnischen Messungen Genehmigungsbescheid(e) gesichtet und die Messplanung mit
Betreiber und Genehmigungsbehérde abgestimmt. Damit, und in Verbindung mit der ent-
sprechenden langjahrigen Erfahrung der Messstellenleitung, kénnen fundiertes Vorwissen
und eine gute Ubersicht (iber den Anlagenbetrieb gewonnen werden. Ebenso werden vor
Messbeginn Informationen Uber die wesentlichen Bedingungen der Messsituation durch eine
Betriebsbegehung mit den Firmenverantwortlichen eingeholt.

Um Ungereimtheiten oder dem Vorwurf der Parteilichkeit zu begegnen, werden im Einzelfall
auch ohne Kenntnis bzw. Information des Betreibers am Messtag stichprobenartig zusatzli-
che Messungen vorgenommen oder der Anlagenbetrieb Uiber die eigentliche Messaufgabe
hinaus beobachtet.

Prognoseunsicherheit
Die Genauigkeit ist abhangig von u. a. den zugrunde gelegten Eingangsdaten (Schallleis-
tungspegel, Vermessungsamtsdaten etc.). Zur Minimierung von Fehlerquellen werden:

» digitale Flurkarten (DFK) sowie ein digitales Geldndemodell (DGM) Uber die (Bayeri-
sche) Vermessungsverwaltung bezogen zumindest aber vom Planer in digitaler Form
(dxf-Format) angefordert.

= softwarebasierte Prognosemodelle erstellt. Hierzu wird auf den SoundPLAN-Manager
der Braunstein + Berndt GmbH, 71522 Backnang zurlickgegriffen. Eine Konformitats-
erkldrung des Softwareentwicklers nach DIN 45687:2006-05 - Software-Erzeugnisse
zur Berechnung der Gerauschimmissionen im Freien - Qualitdtsanforderungen und
Prifbestimmungen - liegt vor.

= flr die schalltechnischen Eingangsdaten Schallleistungspegel aus Literatur und Fach-
studien und/oder Herstellerangaben und/oder eigenen Messungen herangezogen.
Diese Daten sind hinreichend empirisch und/oder durch eine Vielzahl von Einzeler-
eignissen verifiziert und/oder von renommierten Institutionen verfasst.

Flr die Schallausbreitungsrechnung verweist die TA Larm auf die Regelungen der DIN ISO
9613-2, die einem Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 entspricht. In Tabelle 5 gibt die DIN
ISO 9613-2 eine geschatzte Genauigkeit von héchstens + 3 dB an, was bei einem Vertrau-
ensintervall von 95 % einer Standardabweichung von 1,5 dB entspricht.

Die Beurteilungspegel werden flir den jeweils ungunstigsten Betriebszustand — Maximalaus-
lastung, Voll- und Parallelbetrieb, maximale Einwirkzeit (24h) usw. — ermittelt. Eine
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gegebenenfalls Prognoseunsicherheit nach oben hin ist dadurch hinreichend kompensiert,
so dass die Ergebnisse auf der sicheren Seite liegen.

6.2. Kontingentierung

6.2.1. Festlegung der Gesamtimmissionsrichtwerte

GemaB der DIN 45691:2006-12 /8/ sind zunachst flr alle schutzbedurftigen Gebiete in der
Umgebung des Bebauungsplangebietes die Gesamtimmissionswerte Lgr festzulegen, die in
der Regel nicht hoher sein dirfen als die Immissionsrichtwerte nach TA Larm /6/ bzw. die
schalltechnischen Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 /2/.

6.2.2. Ermittlung der Vorbelastung und der Planwerte

Wenn ein Immissionsort nicht bereits vorbelastet ist, ist flir ihn der Planwerte Lp. gleich dem
Gesamtimmissionsrichtwert Lgr flir das Gebiet, in dem er liegt. Sonst ist der Pegel Lvor der
Vorbelastung zu ermitteln, der Planwert zu berechnen und auf ganze Dezibel zu runden.

Im vorliegenden Fall bestehen diverse Gewerbebetriebe im Bereich der Robert-Bosch-Stral3e
und des Neuhauser Steigs sowie entlang der Nordseite der innerdrtlichen St 2123. Weitere
Gewerbebetriebe befinden sich 6stlich des Bahngeldndes. Der Bereich BayWa wird derzeit
nicht mehr genutzt.

Mit einer Ausnahme bestehen im Bereich der gewerblichen Nutzungen keine Bauleitplane
mit Festsetzungen zum Schallimmissionsschutz. Fir die Uber Jahrzehnte gewachsene Situ-
ation, liegen ganz oder teilweise keine Genehmigungsbescheide zu den jeweils zuldassigen
(Gesamt)Schallimmissionen vor, so dass eine Rlckrechnung Uber die Flache nicht mdglich
war.

Eine messtechnische Aufnahme samtlicher relevanter Betriebe war in einem vertretbaren
Kosten-Nutzen-Rahmen nicht mdglich. In diesem Fall wird daher - in Rlicksprache mit dem
Landratsamt Amberg-Sulzbach /25/ - davon ausgegangen, dass die Orientierungswerte des
Beiblatts 1 bzw. die Immissionsrichtwerte der TA Larm an den maBgeblichen Immissions-
punkten durch den Bestand ausgeschopft sind.

Fir die Larmkontingentierung des Plangebietes GE , Neuhauser Steig™ wird — in Anlehnung
an Punkt 2.2 der TA Larm — eine Unterschreitung der Orientierungswerte des Beiblatts 1 der
DIN 18005-1 um 10 dB(A) angestrebt. D.h.:

. Im allgemeinen Wohngebiet ein Planwert von 45/30 dB(A) Tag/Nacht,
. im Mischgebiet ein Planwert von 50/35 dB(A) Tag/Nacht und
. im Gewerbegebiet von 55/40 dB(A).
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6.2.3. Emissionskontingente Bebauungsplan Gewerbegebiet ,Neuhauser
Steig"

Fir die Teilflachen (12 Stlick gemaB Planzeichnung /14/ aus dem Layer DXF-Grundstiicks-

grenzen /15/) wurden mittels einer energetischen Optimierungsberechnung folgende Emis-
sionskontingente ermittelt:

Tabelle 5: Teilfldchen mit Fldche und Emissionskontingent (Lex)

Name | Kontingentflache Lf:n.ll_:s;lonskonlt_lE:g::zht
TF 01 10.744,5 m2 60 dB(A) 45 dB(A)
TF 02 5.052,2 m2 64 dB(A) 49 dB(A)
TF 03 13.567,8 m2 58 dB(A) 43 dB(A)
TF 04 6.223,4 m2 62 dB(A) 47 dB(A)
TF 05 11.967,0 m2 56 dB(A) 41 dB(A)
TF 06 5.214,7 m2 60 dB(A) 45 dB(A)
TF 07 3.177,3 m2 66 dB(A) 51 dB(A)
TF 08 6.188,4 m2 62 dB(A) 47 dB(A)
TF 09 4.977,0 m2 63 dB(A) 48 dB(A)
TF 10 3.087,5 m2 64 dB(A) 49 dB(A)
TF 11 2.289,1 m2 64 dB(A) 49 dB(A)
TF 12 1.729,6 m2 67 dB(A) 52 dB(A)

Tabelle 6: Teilflachen mit Schallleistungspegel absolut

Name Emissionskontingent
Lwa Tag Lwa Nacht
TF 01 100,3 dB(A) 85,3 dB(A)
TF 02 101,0 dB(A) 86,0 dB(A)
TF 03 99,3 dB(A) 84,3 dB(A)
TF 04 99,9 84,9 dB(A)
TF 05 96,8 81,8 dB(A)
TF 06 97,2 82,2 dB(A)
TF 07 101,0 86,0 dB(A)
TF 08 99,9 84,9 dB(A)
TF 09 100,0 85,0 dB(A)
TF 10 98,9 83,9 dB(A)
TF 11 97,6 82,6 dB(A)
TF 12 99,4 84,4 dB(A)

Die Beurteilungspegel an allen maBgeblichen Immissionspunkten sind grafisch der Anlage
1.1 zu entnehmen; die Eingabedaten der Anlage 1.2.
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Hinweis zu den fldchenbezogenen Schallleistungspegeln:

Die zuldssigen Emissionen eines Gewerbetriebes sind abhangig von der GrundstiicksgroBe
bzw. seiner Emissionsflache. Die tatsachlich mdgliche Schallleistung kann héher liegen, so-
fern eine schalloptimierte Planung in Bezug zu den Immissionspunkten erfolgt (z.B. Betriebs-
gebdude so planen, dass Emissionen auf AuBenflachen durch das Gebdude selbst abge-
schirmt werden, ggf. aktive SchallschutzmaBnahmen zu den Immissionspunkten errichtet
werden, usw.).

6.3. Zum Verkehrslarm

6.3.1. Bahnstrecke 5060 Neukirchen - Weiden

Um die Bahn-Verkehrslarmimmissionen beurteilen zu kénnen, wurden folgende Daten aus
/27/ zur Bahnstrecke 5060 im Bereich Vilseck zugrunde gelegt. Die Bahnstrecke 5061 wird
nach /27/ nicht mehr bedient.

Tabelle 7: Mengengerist DB - Prognose 2030, Bahnstrecke 5060

Version 202203 -D aten gemaR aktueller Bekanntgabe der Zugzahlenprognose 2030D T (KW 22/2022) des Bundes

Strecke 5060 Abschnitt Vilse ck bis Freihung, km 19,9 -km 20,6, Bereich Vilseck BahnhofstraRe 40
Horzont 2030
RiKz 142

Zugart Anzahl v_max Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband
Traktion Tag Nacht km/h Fz_Kat | Anzahl | Fz Kat | Anzahl | Fz Kat | Anzahl | Fz Kat | Anzahl | Fz Kat | Anzahl | Fz Kat | Anzahl

GZ-v 2 0 100 8-Ad 1 10-Z5 20 10-Z18 8

GZ-V 2 2 100 8-Ad 1 10-Z5 10 Grundlast
RBRE-V 2 4 160 E-A8 1 Neigetechni
Summe 36 6

VzG
Verzeichnis der ortlich zulassigen G eschwindigkeiten

Die nachfolgend genannte zuldss ige Streckenhdchstgeschwindigkeit st anzusetzen, wennsiek leiner als die Zugges chwindigkeit ist

]von(ml bis km ] kmvh ] “km/h I‘FurZugemits(liva Neigetechnic
[ 199 | 225 | 120 [ 14 |

Zu- und Abschlage zum Schienenemissionspegel erfolgen im Programm /39/ selbst. Die
Bahnstrecke ist nach DB eingleisig und nicht elektrifiziert. Aus diesen Daten ergeben sich
die in Anlage 2.5 dargestellten Emissionspegel.

Zur Bahnbrticke Uber die StaatsstraBBe St 2166 stehen seitens der DB folgende Informationen
aus dem Internet /28/ zur Verfligung:
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NETZE

Briickenkarte | Modernisierungsprogramm | Fragen und Antworten | Briickenstorys

Eisenbahniiberfiihrung iiber Land-
straBe I. Ordnung/StaatstraBe

d Bayern
Regionalbe- Sud
reich
Geschaftsein- DB Netz AG
heit
Netzsegment Regensburg
Strecke 5060
Briickenbe- Eisenbahnuberfiihrung
zeichnung
Bauform Walztrager in Beton
Flache [m?] 186
Aktivierungs- 1940 512166
jahr 12166
Zustand ZK 2 Instandsetzungs:

166,
maRnahmen sind zu planen St2

Nach Ortseinsicht /24/ liegen die Schienen der Bahnstrecke 5060 im Brilickenbereich liber
der St 2166 arruf Betonschwe_llen im Schotterbett.

Zur Bahnbrticke Uber die StaatsstraBe St 2123 stehen seitens der DB folgende Informationen
aus dem Internet /28/ zur Verfligung:

NETZE

Briickenkarte | Modernisierungsprogramm | Fragen und Antworten | Briickensto:

Eisenbahniiberfiihrung iiber Land- :

straBe I. Ordnung/StaatstraBe

Bundesland Bayern %72

Regionalbereich Sad S/

Geschiftseinheit DB Netz AG

Netzsegment Regensburg

Strecke 5060

Briickenbezeich- Eisenbahniberfihrung ‘S)P,
nung <3
Bauform Rahmenbriicke

Flache [m?] 97

Aktivierungsjahr 2009

Zustand ZK 1 Keine MaBnahmen

erforderlich

Sr5 75
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Nach Ortseinsicht /24/ liegen die Schienen der Bahnstrecke 5060 im Briickenbereich liber
die St 2123 auf Betonschwellen im Schotterbett.

~
4

In der 16. BImSchV /3/ sind folgende Korrekturwerte fiir Briicken angegeben:
Tabelle 9: Korrekturen Kz, und K, ,, fiir Bricken

Spalte A B c
sl - Kar K
Zeile Brilckan- und Fahrbahnart indB i "&MB
1 Briicken mit stahlernem Uberbau, Gleise direkt aufgelagert 12 -6
2 Bricken mit stédhlernem Uberbau und Schwellengleis im B -3
Schotterbett
3 Briicken mit massiver Fahrbahnplatte oder mit besonderem 3 -3
stahlernen Uberbau und Schwellengleis im Schotterbett
4 Bricken mit fester Fahrbahn 4 -
dabei:
Ksr Korrekturwert fiir Briicken ohne SchallschutzmaBnahmen; hier 6 dB
Kim Korrekturwert fiir Briicken mit SchallschutzmaBnahmen; hier 0 dB
Hinweis:

Im Rahmen der Ortseinsicht /24/, zur Tagzeit, ergab sich nach Hoéreindruck in Gleisndhe
(Regionalzug) keine deutliche Stérwirkung durch das Uberfahren der Briicke, so dass schall-
technisch ein Zuschlag von Ksr = 3 dB(A) vertretbar ware. Hier wird der ungunstigere Fall
mit einem Zuschlag von Kgsr = 6 dB berticksichtigt.

Die Eingabedaten der Verkehrslarmberechnung ,Schiene" sind der Anlage 2.5 zu entneh-
men.

6.3.2. Offentliche StraBen

Um die StraBenverkehrslarmemissionen der StaatsstraBen St 2166 und St 2123 im Plange-
lande gemaB den Vorgaben der RLS-90 berechnen zu kénnen, wurden die BAYSIS-Daten
/29/ mit folgenden Verkehrszahlen zugrunde gelegt:
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Tabelle 8: Verkehrsbelastung - DTV 2015

Verkehrsweg DTV 2015 Mt Pt Mn Pn
(Kfz in 24h)

Z.St. 6337 9402 fur St 2166
L 2120 (Vilseck) nach 2.862 163 4,4 % 33 3,125 %

B 299 (Freihung)

Z.St. 6437 9405 fur St 2123
L 2120 (Vilseck) nach B 299 1.579 92 41 % 14 51 %
(GroBschdnbrunn)
Legende:
Mt: nach /4/ die maBgebende mittlere stiindliche Kfz-Verkehrsstarke in Kfz/h fiir den Tag (6-22 Uhr)
Mn: nach /4/ die maBgebende mittlere stiindliche Kfz-Verkehrsstarke in Kfz/h flr die Nacht (22-6 Uhr)
Pt: MaBgebender Lkw-Anteil in Prozent am stiindlichen Kfz-Verkehr Mt
Pn: MaBgebender Lkw-Anteil in Prozent am stiindlichen Kfz-Verkehr Mn

Flr die Berechnungen Prognose 2035 wurde ein Prognosefaktor von 1,2 berticksichtigt.

Als Geschwindigkeit gilt auf der stidlichen Fahrbahn gemaB Ortseinsicht /24/ flir die St 2166
Tempo 100/80, auf der nérdlichen Fahrbahn Tempo 70 im Briickenbereich bis zur Einfahrt
~Am Langen Steg", danach Tempo frei. Der Verkehr wurde daher gleichmaBig auf 2 Fahr-
bahnen verteilt.

Bei der St 2123 gilt Tempo 50 bis ca. zum Feldweg westlich der Firma Seegerer. Ab da nach
Norden bzw. von Norden bis zum Ortsschild bestehen keine Einschrankungen.

Zu- und Abschlage (Ampeln, Steigung, StraBenoberflache, etc.) zum Emissionspegel erfol-
gen im Programm /39/ selbst. Die Eingabedaten der Verkehrslarmberechnung ,StraBe" sind
der Anlage 2.5 zu entnehmen.
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7. Anlage 1: Kontingentierung Bebauungsplan Gewerbegebiet ,Neuhauser
Steiq"

Hinweis zu den Tabellen in der Grafik (Beispiel)

Gebietsnutzung mit Orientierungs- bzw.
Grenzwert, Immissionskontingent usw.

WA | 55 | 45—
1 56
Stockwerk Beurteilungspegel
I  Erdgeschoss Griin - Einhaltung ORW / IGW / IRWA
II 1. Obergeschoss Rot - Uberschreitung ORW / IGW / IRWA

IIT 2. Obergeschoss (..)
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7.2. Anlage 1.2: Eingabedaten mit Teilpegeln

Stadt Vilseck, Marktplatz 13, 92248 Vilseck
Bebauungsplan "Neuhauser Steig" in 92249 Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach
Eingabedaten, Mittlere Ausbreitung Leq mit Teilpegeln: Kontingentierung GE Neuhauser Steig, Berechnung nur makgebliche [0
Legende
Quellgruppe ame der Quellgruppe
Quelle Quellname
Quelityp Typ der Quelle (Purkt, Linie, Flache)
L'w dB(A) Schalleistungspegel pro m, rm?
L B Schalleistungspegel pro Anlage
loder 8 me Grike der Quelle (Lange oder Flache)
K [ilz] Zuschiag Or Impulshattiokeit
KT B Zusthiag fir Tonhakigkeit
Ko B Zuschiag fir gerichtete Abstrahlung
g m Wittlere Entfernung Schallguelle - Imimissionsort
Adiv ] Mittlere Dampfung aufgrund georretrischer Aushreitung
Agr B Witilere Dampfung aufgrund Bodeneffekt
Phar oe Wittlere Dampfung aufgrund Abschirmung
Aatm [i:] Wittlere Dampfung aufgrund Lutabsomtion
ADI =) Wittlere Richbwirungskomekiur
direfl dB(A) Pegeleththung durch Reflesionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+AD| il ol_site | c+dLrefl
dlw (LrT) i) korrekiur Betriehszeten
dlw (Lt [ilz] Forrektur Betriebszeten
ZRILT) B Ruhezeitenzuschiag (Anteil)
ZR{LM) B Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LT dB(A) Beurteiungspesel Tag
L4 dB(A) Beurteilungepegel Nacht
Proje kthr.: B014.1/2022-A5 Ingenieurbiiro Kottermair GmbH Seite 1 von 5
RechenlaufNr.: 11 Gewerhepark 4, 85250 Alominster

oundPLARN S 2

Stadt Vilseck, Marktplatz 13, 92248 Vilseck
Bebauungsplan "Neuhauser Steig" in 92249 Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach
Eingabedaten, Mittlere Ausbreitung Leq mit Teilpegeln: Kontingentierung GE Neuhauser Steig, Berechnung nur makgebliche [0
Quellgruppe Quelle Quelilyp Lw L |oder 5 Kl KT Ko 5 Adiv | Agr | Apar | Aastm | ADI | dlren [ Ls dw dlw R IR uT L
o (L) (0] (L)
dB( | 9By e a8 Ji:] a8 m ] Ji] L] ] a8 | 4B | dBge L] Ji] Ji:] Ji] dBgy | 0B

INr1_Immissionsort10 1, Firma ASK (BOrg) X701660,55 m V1 5499950,95m Z0,00m GHOO00m RWT 55 dB(Y LiT51,9dB(A) LT, diff-31 dBE® RN 40 dBiA) Lk 36,9dB(A) LrMgiff-3.1 dB(AY
GE Neuhauser Steig [TF 1 Flache 60,0 | 1003 | 107445 00 0.0 00 | 16416 | 553 | 00 00 00 00 | 450 00 50 00 00 450 00
GE Neuhauser Steig ITF 2 Flache 640 | 1010 | s0522 00 00 00 | 27784 | 598 | 00 00 00 00 | 412 00 15, 00 00 2 62
GE Meuhauser Steig ITF 3 Fléache 58,0 983 135678 0o oo 0o NTEG | 524 00 0o 00 00 459 00 -150 oo oo 469 na
GE Neuhauser Stelg ITF 4 Flache 62,0 aga 62234 00 00 00 | 2657 | 592 | 00 00 0,0 oo | 407 0,0 150 0,0 0,0 407 57
GE Neuhauser Steig TF & Flache 56,0 968 | 119670 00 00 00 | 15244 | 547 | 00 00 00 oo | 421 00 15, 00 00 42,1 71
GE Neuhauser Steig TF 6 Flache 60,0 7,2 5214,7 00 00 00 | 27838 | 598 | 00 00 00 0o | 373 00 15, 00 00 73 23
GE Meuhauser Steig ITF7 Fléache 66,0 1010 I3 0o oo 0o 34480 | BT 00 0o 00 00 392 00 -150 oo oo 9.3 43
GE Neuhauser Stelg ITF 8 Flache 62,0 ag g 61864 00 00 00 | 697 | 627 | 00 00 0,0 oo | arz 0,0 150 0,0 0,0 72 7
GE Neuhauser Steig TFa Flache 630 | 1000 | 49770 00 00 00 | 4457 | 620 | 00 00 00 00 | 380 00 15, 00 00 ®0 70
GE Neuhauser Steig TF10 Flache 64,0 98,8 0875 00 00 00 | 38335 | 627 | 00 00 00 00 | 362 00 15, 00 00 /2 732
GE Neuhauser Steig ITF 11 Flache 64,0 a7,8 72891 00 00 00 | 42420 | 635 | 00 00 00 0o | 341 00 15, 00 00 31,1 191
GE Neuhauser Stelg [TF12 Fliche B7,0 994 17298 00 00 00 | 46380 | 643 | 00 00 0,0 o0 | 351 0,0 150 00 00 35,1 0,
INr2 Immissionsort1O 2, Fl-Nr. 9227 ¥ 70229546m Y5500579,69m Z000m GH 000 m RWT 450B(%) LiT 43,6 dB(&) LTdif-1 4 dB(s RW,N30 dB@) LN 20,6 dB(E) Len i -1,4 dBea)
GE Meuhauser Steig ITF1 Fléache 60,0 1003 107445 0o oo 0o 73206 | 683 00 0o 00 00 320 00 -150 oo oo 320 170
GE Neuhauser Stelg ITF 2 Flache 640 | 1010 A0522 00 00 00 | 61445 | 668 | 00 00 0,0 o0 | 343 0,0 150 0,0 0,0 M3 193
GE Neuhauser Stelg ITF 3 Flache 56,0 993 135678 00 00 00 | 75958 | -6eB | 00 00 0,0 a0 | 307 0,0 150 00 00 07 157
GE Neuhauser Steig ITF 4 Flache 62,0 99,8 62234 00 00 00 | 63155 | 673 | 00 00 00 00 | 327 00 15, 00 00 27 177
GE Meuhauser Steig ITF 5 Fléache 56,0 96,8 119670 0o oo 0o 78354 | B89 00 0o 00 00 79 00 -150 oo oo g 129
GE Neuhauser Stelg ITF 6 Flache 50,0 a7,2 52147 00 00 00 | 68435 | 677 | 00 00 0,0 oo | 295 0,0 150 0,0 0,0 295 145
GE Meuhauser Steig ITF7 Fléache 66,0 1010 I3 0o oo 0o 57427 | 862 00 0o 00 00 348 00 -150 oo oo 348 198
GE Neuhauser Stelg ITF 8 Flache 62,0 ag g 61864 00 00 00 | 54208 | 657 | 00 00 0,0 o0 | 342 0,0 150 0,0 0,0 2 192
GE Neuhauser Steig TFa Flache 630 | 1000 | 49770 00 00 00 | 49732 | 649 | 00 00 00 00 | 350 00 15, 00 00 0 00
GE Neuhauser Stelg TF10 Flache 54,0 ag8 0875 00 00 00 | e0e20 | 667 | 00 00 00 o0 | 332 00 150 00 00 22 172
GE Neuhauser Steig ITF 11 Flache 64,0 a78 72891 00 00 00 | 57957 | 663 | 00 00 00 00 | 313 00 150 00 00 3 163
GE Neuhauser Stelg [TF12 Fliche B7,0 994 17298 00 00 00 | 53517 | 656 | 00 00 0,0 o0 | 338 0,0 150 00 00 kXX 188
INF3_ImmissionsortiO 3, FLKr 674116 X 702405,85m Y5600069,99 m Z0,00m GH 0,00 m RWT50dB(Y LiT 46,8 dB(A) LIT,dif-3,4dBEA) RN 35 dB@) L 31,8 dB(8) LriNdifi-3,4 dBEA)
GE Meuhauser Steig ITF1 Fléache 60,0 1003 107445 0o oo 0o BE476 | BT 4 00 0o 00 00 329 00 -150 oo oo 329 179
GE Neuhauser Stelg ITF 2 Flache 540 | 1010 0522 00 00 00 | 52705 | 654 | 00 00 0,0 o0 | 356 0,0 150 00 00 Bp 05
GE Neuhauser Steig ITF 3 Flache 58,0 993 | 135678 00 00 00 | 63160 | 670 | 00 00 00 00 | 323 00 15, 00 00 23 173
GE Neuhauser Stelg ITF 4 Flache 620 aga 62234 00 00 00 | so660 | 651 | 00 00 0,0 o0 | 34@ 0,0 150 0,0 0,0 Mg 198
GE Neuhauser Steig TF & Flache 56,0 968 | 119670 00 00 00 | 53697 | 664 | 00 00 00 00 | 304 00 15, 00 00 w4 154
GE Meuhausger Steig TF & Flache 60,0 972 52147 0o oo 0o 47298 | -B45 00 00 00 00 337 00 -150 0o a0 27 177
GE Neuhauser Stelg ITF 7 Flache 660 | 1010 HIT3 00 00 00 | 44122 | 638 | 00 00 0,0 oo | ard 0,0 150 0,0 0,0 37 221
GE Neuhauser Stelg ITF 8 Flache 52,0 ag8 61864 00 00 00 | 40003 | 630 | 00 00 0,0 o0 | 6@ 0,0 150 00 00 ®9 Mna
GE Neuhauser Steig TFa Flache 630 | 1000 | 49770 00 00 00 | 850 | 618 | 00 00 00 oo | 381 00 15, 00 00 3,1 231
GE Meuhauser Steig ITF10 Fléache 64,0 989 0875 0o oo 0o W72 | B4 00 0o 00 00 365 00 -150 oo oo 365 ns
GE Neuhauser Stelg ITF 11 Flache 54,0 arE 22891 00 00 00 | ;203 | 614 | 00 00 0,0 o0 | 362 0,0 150 00 00 ®.2 Nz
GE Meuhauser Steig [TF12 Flache B7.0 99.4 17298 0o 0o 0o 30076 | 606 0.0 0o 0.0 00 388 0.0 150 oo oo 388 38
Proje kthir.: 8014.1/2022-A5 Ingenieurburo Kottermair GmbH Seite 2von 5
Rechenlaufir.: 11 Gewerhepark 4, 85250 Akornlnster
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7.2. Anlage 1.2: Eingabedaten mit Teilpegeln

Stadt Vilseck, Marktplatz 13, 92248 Vilseck
Bebauungsplan "Neuhauser Steig" in 92249 Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach
Eingabedaten, Mittlere Ausbreitung Leq mit Teilpegeln: Kontingentierung GE Neuhauser Steig, Berechnung nur makgebliche [0

Quellgruppe Quellz Quelitp Lw Lw loders Kl KT Ko = Adiv Agr Abar | Astm ADI dLrefl Ls dlw dlw R R uT L
[y} () T ()
dag | dBey e a8 o a8 m B o ] B o8 | dBeay | dBga ] o o o day | oBe

INr4 Immissionsort|0 4, FI-MNr. 8434 X 70243154 m V549997715 m Z000m GHOO0m RW.T S0dB(A) LIT 45,8 dB(A) LiTdif-4.2dB(A) RW.N35 dB@) LN 30,8 dBi) L diff -4.2 dBiA)
GE Neuhauser Steig [TF 1 Flache 60,0 1003 | 107445 00 0.0 00 | 70169 | 678 | 00 00 00 00 334 i) BT (1] (1] 374 74
GE Neuhauser Steig ITF 2 Flache 64,0 1010 6062, 00 0.0 00 | s71p2 | 661 00 00 00 00 349 00 180 0 0p 39 184
GE Meuhauser Steig ITF 3 Fléache 58,0 983 135678 0o oo 0o B5B05 | BT 4 00 0o 00 00 320 00 -150 oo oo 320 170
GE Neuhauser Stelg ITF 4 Flache 62,0 aga 62234 00 00 00 | 54001 | 656 | 00 00 0,0 o0 | 343 0,0 150 0,0 0,0 M3 193
GE Neuhauser Steig ITF & Flache 56,0 96,3 11967,0 00 0.0 00 | 60140 | GGE | 00 00 00 00 30,2 00 50 0 0p 0,2 152
GE Neuhauser Steig ITF & Flache 60,0 a7,2 62147 00 0.0 00 | 49338 | -G48 | 00 00 00 00 323 00 180 0 0p 323 173
GE Meuhauser Steig ITF7 Fléache 66,0 1010 I3 0o oo 0o 48281 | -B4T 00 0o 00 00 36,4 00 -150 oo oo 364 na
GE Neuhauser Stelg ITF 8 Flache 62,0 ag g 61864 00 00 00 | 4538 | 640 | 00 00 0,0 oo | 354 0,0 150 0,0 0,0 B8 04
GE Neuhauser Steig TFa Flache 63,0 100,0 49770 00 0.0 00 | a01E | 631 00 00 00 00 36,9 00 50 0 0p *I 714
GE Neuhauser Steig TF 10 Flache 64,0 93,9 w0875 00 0.0 00 | w8787 | 630 | 00 00 00 00 359 00 180 0 0p 9 08
GE Neuhauser Steig ITF 11 Flache 64,0 a7 22891 00 0.0 00 | w8296 | 622 | 00 00 00 00 364 00 50 0 0p w4 04
GE Neuhauser Stelg [TF12 Fliche B7,0 994 17298 00 00 00 | M235 | 617 | 0o 00 0,0 o0 | a7 0,0 150 00 00 w7 nr
INr5 ImmissionsortlO 5, Fl-Nr.841 X 70244153 m Y 549985559 m Z000m GHO00m RW.T45 dB(%) LT 449 dB@) LITHif-0,1 dB(a) RWN 30 dB(Y LN 28,9 dB(&) LN diff-01 o5
GE Meuhauser Steig ITF1 Fléache 60,0 1003 107445 0o oo 0o T43ES | B84 00 0o 00 00 19 00 -150 oo oo g 169
GE Neuhauser Stelg ITF 2 Flache 640 | 1010 | 50522 00 00 00 | 62250 | 668 | 00 00 0,0 o0 | 342 0,0 150 0,0 0,0 2 192
GE Neuhauser Stelg ITF 3 Flache 56,0 993 | 135678 00 00 00 | eseds | 678 | 00 00 0,0 a0 | 316 0,0 150 00 00 HE 165
GE Neuhauser Steig ITF 4 Flache 62,0 999 62234 00 0.0 00 | &8229 | 663 | 00 00 00 00 336 00 180 0 0p 336 186
GE Meuhauser Steig ITF 5 Fléache 56,0 96,8 119670 0o oo 0o B17ES | 663 00 0o 00 00 30,0 00 -150 oo oo 300 150
GE Neuhauser Stelg ITF 6 Flache 50,0 a7,2 52147 00 00 00 | 52245 | 654 | 00 00 0,0 oo | 318 0,0 150 0,0 0,0 E 165
GE Neuhauser Stelg ITF 7 Flache 860 | 1m0 | 3773 00 00 00 | s3ra1 | 656 | 00 00 0,0 o0 | 354 0,0 150 00 00 B4 04
GE Neuhauser Steig ITF 8 Flache 62,0 99,9 61884 00 0.0 00 | s0673 | 651 00 00 00 00 348 00 180 0 0p M8 188
GE Meuhauser Steig ITF9 Fléache B30 1000 49770 0o oo 0o 4158 | -B45 00 0o 00 00 355 00 -150 oo oo ‘5 05
GE Neuhauser Stelg TF10 Flache 64,0 a83 0875 00 00 00 | 43973 | 638 | 00 00 0,0 oo | 350 0,0 150 0,0 0,0 380 00
GE Neuhauser Stelg ITF 11 Flache 54,0 arE 22891 00 00 00 | 41193 | 633 | 00 00 0,0 o0 | 343 0,0 150 00 00 M3 193
GE Neuhauser Steig [TF12 Flache 67,0 99,4 17206 0,0 0,0 00 | 40238 | 631 0,0 00 00 00 36,3 00 150 00 00 3,3 73
INrE Immigsionsort|0 B, FI-Nr. 8293 X702298.40m V549970589 m Z000m GHOOOm RWT S0dB(A) LIT 452 dB(A) LITdif-48dB(A) RWN35dB@E) LN 30,2dB{) LN diff -4.8 dBiA)
GE Neuhauser Steig [TF 1 Flache BO0 | 1003 | 107445 0.0 00 00 | 68624 | 677 | 00 0.0 00 00 | 326 00 150 00 00 nE 175
GE Neuhauser Steig ITF 2 Flache 64,0 1010 6062, 00 0.0 00 | 58503 | -GGS | 00 00 00 00 346 00 180 0 0p M6 186
GE Meuhauser Steig ITF 3 Fléache 58,0 983 135678 0o oo 0o B1289 | 66T 00 0o 00 00 326 00 -150 oo oo 328 176
GE Neuhauser Steig ITF 4 Flache 62,0 a9 62234 00 0.0 00 | s34 | G5B | 00 00 00 00 344 00 50 0 0p 34 184
GE Neuhauser Stelg TF 5 Flache 56,0 968 | 119670 00 00 00 | 52637 | 654 | 00 00 00 o0 | 34 00 150 00 00 34 164
GE Neuhauser Steig ITF & Flache 60,0 a7,2 62147 00 0.0 00 | 46201 | 643 | 00 00 00 00 329 00 180 0 0p 328 174
GE Meuhauser Steig ITF7 Fléache 66,0 1010 I3 0o oo 0o 52001 | 653 00 0o 00 00 357 00 -150 oo oo "7 or
GE Neuhauser Steig ITF 8 Flache 62,0 a9 61884 00 0.0 00 | 0314 | G50 | 00 00 00 00 349 00 50 0 0p 349 184
GE Neuhauser Stelg ITF 9 Flache B30 | 1000 | 49770 00 00 00 | 49237 | 648 | 00 00 00 o0 | 351 00 150 00 00 35,1 0.1
GE Neuhauser Steig TF 10 Flache 64,0 939 w0875 00 0.0 00 | #1407 | 633 | 00 00 00 00 366 00 180 0 0p *6 06
GE Meuhauser Steig ITF 11 Fléache 64,0 978 22891 0o oo 0o 40475 | -B31 00 0o 00 00 345 00 -150 oo oo 345 195
GE Neuhauser Steig [TF12 Flache 67,0 99,4 17206 00 0,0 00 | w920 | 634 | 0o 00 00 00 359 00 150 [l 0p 359 04
Proje kthr.: B014.1/2022-A5 Ingenieurbiiro Kottermair GmbH Seite 3won 5
RechenlaufNr.: 11 Gewerhepark 4, 85250 Alominster
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Stadt Vilseck, Marktplatz 13, 92248 Vilseck
Bebauungsplan "Neuhauser Steig" in 92249 Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach
Eingabedaten, Mittlere Ausbreitung Leq mit Teilpegeln: Kontingentierung GE Neuhauser Steig, Berechnung nur makgebliche [0
Quellgruppe Quelle Quelilyp Lw L |oder 5 Kl KT Ko 5 Adiv | Agr | Apar | Aastm | ADI | dlren [ Ls dw dlw R IR uT L
o (L) (0] (L)
dB( | 9By e a8 Ji:] a8 m ] Ji] L] ] a8 | 4B | dBge L] Ji] Ji:] Ji] dBgy | 0B

INr7_Immissionsort10 7, FI-MNr. 8092 (BLy X701993,25m V549982550 m Z000m GHO0Om RW.T55dBA) LT 50,8480 LiTdif-4.2 dB@) RW.N 40 dBEA) Lri 35,8 dB%) Lin diff -4.2 dBiA)
GE Neuhauser Steig [TF 1 Flache 60,0 | 1003 | 107445 00 0.0 00 | %7620 | 625 | 00 00 00 00 | 378 00 50 00 00 38 28
GE Neuhauser Steig ITF 2 Flache 640 | 1010 | s0522 00 00 00 | 32339 | 612 | 00 00 00 0o | 398 00 15, 00 00 .8 Me
GE Meuhauser Steig ITF 3 Fléache 58,0 983 135678 0o oo 0o 29540 | 604 00 0o 00 00 389 00 -150 oo oo |9 39
GE Neuhauser Stelg ITF 4 Flache 62,0 aga 62234 00 00 00 | 25553 | 591 | 00 00 0,0 o0 | 408 0,0 150 0,0 0,0 405 55
GE Neuhauser Steig TF & Flache 56,0 968 | 119670 00 00 00 | 2310 | 571 | 00 00 00 00 | 396 00 15, 00 00 96 46
GE Neuhauser Steig TF 6 Flache 60,0 7,2 5214,7 00 00 00 | 17805 | 560 | 00 00 00 00 | 412 00 15, 00 00 2 62
GE Meuhauser Steig ITF7 Fléache 66,0 1010 I3 0o oo 0o 79E3 | 599 00 0o 00 00 411 00 -150 oo oo .1 61
GE Neuhauser Stelg ITF 8 Flache 62,0 ag g 61864 00 00 00 | 29166 | 603 | 00 00 0,0 o0 | 396 0,0 150 0,0 0,0 85 MG
GE Neuhauser Steig TFa Flache 630 | 1000 | 49770 00 00 00 | ;9@ | &1 | 00 00 00 0o | 334 00 15, 00 00 389 <X}
GE Neuhauser Steig TF10 Flache 64,0 98,8 0875 00 00 00 | 20817 | 572 | 00 00 00 00 | 17 00 15, 00 00 07 67
GE Neuhauser Steig ITF 11 Flache 64,0 a7,8 72891 00 00 00 | 23167 | 583 | 00 00 00 00 | 393 00 15, 00 00 83 43
GE Neuhauser Stelg [TF12 Fliche B7,0 994 17298 00 00 00 | 235 | 598 | 0o 00 0,0 00 | 398 0,0 150 00 00 85 ME
INr8 Immissionsort1O 8, Fl-Nr. 748 (Biro) X 701718,00m ¥ 549992642 m Z000m GHO00m R¥WTS55dB@) LT 53,50B(4) LIT0if-15 dB@) RWN 40 dB) LN 38,5 dBEA) LrNdif-1,5 dBg)
GE Meuhauser Steig ITF1 Fléache 60,0 1003 107445 0o oo 0o 17898 | 560 00 0o 00 00 442 00 -150 oo oo 43 932
GE Neuhauser Stelg ITF 2 Flache 640 | 1010 A0522 00 00 00 | 25554 | 591 | 00 00 0,0 oo | 418 0,0 150 0,0 0,0 #13 B3
GE Neuhauser Stelg ITF 3 Flache 56,0 993 135678 00 00 00 | 10033 | 510 | 00 00 0,0 o0 | 483 0,0 150 00 00 483 03
GE Neuhauser Steig ITF 4 Flache 62,0 99,8 62234 00 00 00 | 22183 | 579 | 00 00 00 00 | 420 00 15, 00 00 420 70
GE Meuhauser Steig ITF 5 Fléache 56,0 96,8 119670 0o oo 0o 2391 -495 00 0o 00 00 472 00 -150 oo oo 473 er]
GE Neuhauser Stelg ITF 6 Flache 50,0 a7,2 52147 00 00 00 | 22758 | 581 | 00 00 0,0 oo | 30 0,0 150 0,0 0,0 380 M0
GE Meuhauser Steig ITF7 Fléache 66,0 1010 I3 0o oo 0o 30840 | 608 00 0o 00 00 40,2 00 -150 oo oo 402 %52
GE Neuhauser Stelg ITF 8 Flache 62,0 ag g 61864 00 00 00 | Meez | 618 | 00 00 0,0 oo | 381 0,0 150 0,0 0,0 38,1 231
GE Neuhauser Steig TFa Flache 630 | 1000 | 49770 00 00 00 | 40595 | 632 | 00 00 00 00 | 388 00 15, 00 00 ®8 ng
GE Neuhauser Stelg TF10 Flache 54,0 ag8 0875 00 00 00 | w403 | 615 | 00 00 00 o0 | a4 00 150 00 00 74 4
GE Neuhauser Steig ITF 11 Flache 64,0 a78 72891 00 00 00 | 523 | 625 | 00 00 00 0o | 381 00 150 00 00 3,1 01
GE Neuhauser Stelg [TF12 Fliche B7,0 994 17298 00 00 00 | #i7os | 634 | 00 00 0,0 o0 | 380 0,0 150 00 00 k] Mo
INF8 _ImmissionsortiO 8a, FI-Nr. 748 BL?) ¥701794,73 m ¥ 5489827,00m Z0,00m GHO,00m RW.T45 dBE) LT 60,8dB(%) LrT,dif-4,2 dBE) RW,N 40 dB(A) Lk 35,8 dB(A) Lri diff-4,2 dBEA)
GE Meuhauser Steig ITF1 Fléache 60,0 1003 107445 0o oo 0o 28370 | 600 00 0o 00 00 40,2 00 -150 oo oo 403 532
GE Neuhauser Stelg ITF 2 Flache 540 | 1010 0522 00 00 00 | 3174 | 608 | 00 00 0,0 o0 | 402 0,0 150 00 00 40,2 52
GE Neuhauser Steig ITF 3 Flache 58,0 993 | 135678 00 00 00 | 19923 | 570 | 00 00 00 00 | 423 00 15, 00 00 23 73
GE Neuhauser Stelg ITF 4 Flache 620 aga 62234 00 00 00 | 25556 | 591 | 00 00 0,0 o0 | 408 0,0 150 0,0 0,0 405 55
GE Neuhauser Steig TF & Flache 56,0 968 | 119670 00 00 00 | 11546 | 522 | 00 00 00 00 | 245 00 15, 00 00 445 295
GE Meuhausger Steig TF & Flache 60,0 972 52147 0o oo 0o 1851 | 578 00 00 00 00 394 00 -150 0o a0 94 44
GE Neuhauser Stelg ITF 7 Flache 660 | 1010 HIT3 00 00 00 | 3r3s | 613 | 00 00 0,0 oo | 387 0,0 150 0,0 0,0 87 M7
GE Neuhauser Stelg ITF 8 Flache 52,0 ag8 61864 00 00 00 | w196 | 622 | 00 00 0,0 a0 | e 0,0 150 00 00 kit ng
GE Neuhauser Steig TFa Flache 630 | 1000 | 49770 00 00 00 | #1200 | 633 | 00 00 00 00 | 387 00 15, 00 00 ®/7 77
GE Meuhauser Steig ITF10 Fléache 64,0 989 0875 0o oo 0o 3L | -EO9 00 0o 00 00 380 00 -150 oo oo 3|0 30
GE Neuhauser Stelg ITF 11 Flache 54,0 arE 22891 00 00 00 | 3408 | 620 | 00 00 0,0 o0 | 356 0,0 150 00 00 Bp 0E
GE Meuhauser Steig [TF12 Flache B7.0 99.4 17298 0o 0o 0o 40041 | B30 0.0 0o 0.0 00 36,2 0.0 150 oo oo 36,3 nz
Proje kthir.: 8014.1/2022-A5 Ingenieurburo Kottermair GmbH Seite 4 von 5
Rechenlaufir.: 11 Gewerhepark 4, 85250 Akornlnster
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7.2. Anlage 1.2: Eingabedaten mit Teilpegeln

Stadt Vilseck, Marktplatz 13, 92248 Vilseck
Bebauungsplan "Neuhauser Steig" in 92249 Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach
Eingabedaten, Mittlere Ausbreitung Leq mit Teilpegeln: Kontingentierung GE Neuhauser Steig, Berechnung nur makgebliche [0
Quellgruppe Quelle Quelilyp Lw L |oder 5 Kl KT Ko 5 Adiv | Agr | Apar | Aastm | ADI | dlren [ Ls dw dlw R IR uT L
o (L) (0] (L)
dB( | 9By e a8 Ji:] a8 m ] Ji] L] ] a8 | 4B | dBge L] Ji] Ji:] Ji] dBgy | 0B
INr10 Immissionsort 10 9, FIL-Mr 6935 X 70181389 m Y 5499577,03m Z000m GHOO0Dm RW.T 45 dB(A LrT450dB(A) LiTdiff 0,0 dBEA) RN 30 dBGA) LrN 30,0 dB(A) Lri,diff 0,0 dB(a)
GE Neuhauser Steig [TF 1 Flache 60,0 | 1003 | 107445 00 0.0 00 | 63167 | 655 | 00 00 00 00 | 348 00 50 00 00 348 198
GE Neuhauser Steig ITF 2 Flache 640 | 1010 | s0522 00 00 00 | 65455 | 659 | 00 00 00 00 | 352 00 15, 00 00 2 32
GE Meuhauser Steig ITF 3 Fléache 58,0 983 135678 0o oo 0o 44986 | -B40 00 0o 00 00 352 00 -150 oo oo *3 032
GE Neuhauser Stelg ITF 4 Flache 62,0 aga 62234 00 00 00 | 49178 | 648 | 00 00 0,0 oo | 351 0,0 150 0,0 0,0 35,1 201
GE Neuhauser Steig TF & Flache 56,0 968 | 119670 00 00 00 | 8857 | 623 | 00 00 00 00 | 345 00 15, 00 00 U5 195
GE Neuhauser Steig TF 6 Flache 60,0 7,2 5214,7 00 00 00 | 43580 | 638 | 00 00 00 00 | 334 00 15, 00 00 34 184
GE Meuhauser Steig ITF7 Fléache 66,0 1010 I3 0o oo 0o 550,12 | 658 00 0o 00 00 352 00 -150 oo oo *2 02
GE Neuhauser Stelg ITF 8 Flache 62,0 ag g 61864 00 00 00 | 57436 | 662 | 00 00 0,0 oo | 337 0,0 150 0,0 0,0 n7 187
GE Neuhauser Steig TFa Flache 630 | 1000 | 49770 00 00 00 | 61488 | 663 | 00 00 00 00 | 332 00 15, 00 00 32 182
GE Neuhauser Steig TF10 Flache 64,0 98,8 0875 00 00 00 | 60171 | 650 | 00 00 00 00 | 3349 00 15, 00 00 389 189
GE Neuhauser Steig ITF 11 Flache 64,0 a7,8 72891 00 00 00 | 53415 | 855 | 00 00 00 oo | 321 00 15, 00 00 22,1 171
GE Neuhauser Stelg [TF12 Fliche B7,0 994 17298 00 00 00 | srest | 662 | 0o 00 0,0 o0 | 3u 0,0 150 00 00 331 181
Proje kthr.: B014.1/2022-A5 Ingenieurbiiro Kottermair GmbH Seite 5von 5
RechenlaufNr.: 11 Gewerhepark 4, 85250 Akorndnster
oundPLAN 8.2
Hinweis zur Spalte K" : Hinweis zur Spalte A" im Ausdruck ,Mittlere Ausbreitung™: Legende
- i A i mittenten” Ko= i) j-
‘ “Zd“:;s;:;f “[_Ed'“evtem o ﬁ;"’:’ B:“ff:s‘w‘ | - Miterer Bodeneffekt.Fi Linen- und Fichenschallquelen INF laufende Numm er des Imm issionsorts
g‘:uglsg(%u > (:::'%'; d;(ﬂA)liﬁr \ﬂzaa:’:c ;‘ tﬁu :ém")?‘ﬁ;ac wird eine mittlere Bodendampfung angegeben, da diese Immissionsort Namedes Immissionsorts
Dicher) - T TR Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden, Eine Do- SwW Stockwerk
kumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist HR Richtung
" _ in einer gesenderten Protokolltabelle miglich, Diese ist je- Nutzung Gebietsnutzung
om A“dr}“ Mittere Ausbreitung” setzt sich Ky wie folgt 2u doch aufgrund der anfallenden Daten 3uBerst umfangreich RW,T dB(A) RichtwertTag
Sf’lm;"F"[')u Jlen oh nt \ und wird nur auf Wunsch erstellt, L dB(A) Beurteilungspegel Tag
. ':‘_r ;;;'A ;m;"__ WIS —— LT diff dB(A) Grenawertiberschreitung in Zeitbereich LT
a= 3 dB(R) fir Wande, Ko = 0 dB(A) fir Dacher un Hirweis 2ur Spalte A" im Ausdruck Mittiere Ausbreitung’s RW,N dB(A) RichtwertNacht
Zuschlag fiir Bodenreflexion nach DIN IS0 9613-2 Al- LN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
‘mmnmns Verfahren" Mn’d"we E!n!dg.edém.piung Ful:hmen-und Flichenschall- LN diff dB(A) Grenawertiberschreitung in Zeitbereich LN
2. Fiir Quellen - ha\rlddmm ktrum: :ue e; :.r: en‘:e it erg;;f:ged&impruzg angevr;deben, _da LTmax dBA Maxmalpegel Tag
Kq = 3 dB{A) fur Wande, Ko = 0 dB{A) fur Décher. Einen iese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden. Eine LN.max dB(A Maximalpegel N acht

expliziten Zuschlag fur Bodenreflexion gibt s in der DIN
150 9613-2 ,Allgemeines Verfahren” nicht, da dort die
unterschiediiche Bodendampfung im Quell-, Mittel- und
Empfangerbereich frequenzspezifisch unterschiedlich be-
riicksichtigt wird,

Hinweis 2ur Spalte <™ im Ausdruck ,Mittlere Ausbreitung™:

Entfernung zwischen und i Fiir Li-

Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen
istin einer gesonderten Protokolitabelle mdglich. Diese ist
jedoch aufgrund der anfallenden Daten auBerst umfangreich
und wird nur auf Wunsch erstellt,

Himweis zur Spalte .Auw," im Ausdruck ,Mittlere Ausbreitung”:

Mittlere Dampfung durch Luftabsorption. Filr Linien- und
Flachenschallquellen wird eine mittlere Dampfung durch
L i da diese in Teil-

nien- und Fachenschallquellen wird eine mittlere Entfer-
nung angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen
zerlegt werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und
Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten Protokolitabelle
méglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten
duBerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt.

Hinweis zur Spalte ,As," im Ausdruck ,Mittlere Ausbreitung™

Mittlere Entfernungsminderung. Fiir Linien- und Flachen-
scl wird eine mittlere ung an-
gegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt
werden, Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spie-
gelschallquellen ist in einer gesonderten Protokolltabelle
miglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten
duBerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt

schallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation der ein-
zelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonder-
ten Protokolitabelle moglich. Diese ist jedoch aufgrund der
anfallenden Daten duBerst umfangreich und wird nur auf
Wunsch erstellt.

Himveis zur Spalte ,Aqs" im Ausdruck , Mittlere Ausbreitung™:

Mittlere sonstige Ddmpfung. Fiir Linien- und Flachenschall-
quellen wird eine mittlere sonstige Dimpfung angegeben,
da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden,
Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschall-
quellen ist in einer gesonderten Protokolitabelle maglich.
Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten duBerst
umfangreich und wird nur auf Wunsch erstell.

Hirweis zur Spalte Cre” im Ausdruck  Mittlere Ausbreitung®:

Mittlere meteorologische Korrektur. Fiir Linien- und Flichen-
schallquellen wird eine meteorologische Korrektur angege-
ben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt wer-
den. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegel-

] istin einer d még-
lich, Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten du-
Berst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt.
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7.2. Anlage 1.2: Eingabedaten mit Teilpegeln

Stadt Vilseck, Marktplatz 13, 92248 Vilseck
Bebauungsplan "Neuhauser Steig"” in 92249 Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach
Liste der Emittenten mit Spektrum in dB(A). Kantingentierung GE Neuhauser Steig, Berechnung nur makgebliche 1O
Legende
Quellgruppe Mame der Quellaruppe
Name Quelinarme
Quelityp Typ der Quelle (Funkt, Linie, Flache)
Z m Z-Koordinate
loder 8 m,m? Grifte der Quelle (Lange oder Flache]
16 Name des Tagesgangs
Tagesgang Name des Tagesgangs
L'w dB{A) Schallleistungspegel pro m, m?
L dB{A) Schallleistungspegel pro Anlage
Kl dB Zugchlag fir Impulshaltighkeit
KT dB Zugchlag fir Tanha tigkeit
DO- Wand dB Zugchlag fir gerichtete Abstrahlung durch Winde
Luwbax dB{A) Maximalpegel
800 Hz dB{A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
Proje kthr.: B014.1/2022-A5 Ingenieurbiiro Kottermair GmbH Seite 1 von 2
RechenlaufNr.: 11 Gewerhepark 4, 85250 Alominster
oundPLAN 8.2
Stadt Vilseck, Marktplatz 13, 92248 Vilseck
Bebauungsplan "Neuhauser Steig"” in 92249 Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach
Liste der Emittenten mit Spektrum in dB(A): Kantingentierung GE Neuhauser Steig, Berechnung nur makgehliche 1O
Quellgruppe Mame Cluelltyp z loder 8 TG |[Tagesgang L L Kl KT | DO |Lwhax | 500
Wifand Hz
m m,m? dB() | dBeay | 9B | dB | dB | dB(A) [dB(A)
GE Meuhauser Steig TF 1 Flache 0,00 10744 50 1 |15 dB(&) 600 1003 on on oo 60,0
GE Meuhauser Steig TF 2 Flache 0,00 60622 1 |15 dB(A) 640 1010 on on oo 64.0
GE Meuhauser Steig TF 3 Flache 0,00 13567 8] 1[5 dB(&) 580 993 on on oo 58.0
GE Meuhauser Steig TF 4 Flache 0,00 62234 1 |15 dB(A) 620 998 on on oo 62.0
GE Meuhauser Steig TF &5 Flache 0,00 11967 0] 1 |15 dB(&) 56,0 96 8 on on oo 56.0
GE Meuhauser Steig TF 6 Flache 0,00 52147 1 15 dB(A) 600 97 .2 on on oo 60,0
GE Meuhauser Steig TF 7 Flache 0,00 31773 1 15 dB(A) 660 1010 on on oo 66,0
GE Meuhauser Steig TF 8 Flache 0,00 61884 1 |15 dB(A) 620 998 on on oo 62.0
GE Meuhauser Steig TF 8 Flache 0,00 49770 1 |15 dB(A) 630 1000 on on oo 63.0
GE Meuhauser Steig TF 10 Flache 0,00 3087 5 1 |15 dB(A) 640 959 on on oo 64.0
GE Meuhauser Steig TF 1 Flache 0,00 22891 1 |15 dB(A) 640 97 B on on 00 64.0
GE Meuhauser Steig TF 12 Fliche 0,00 17296 1 |15 dB(A) 670 994 on on 00 67.0
Proje kthir.: 8014.1/2022-A5 Ingenieurburo Kottermair GmbH Seite 2 von 2
Rechenlaufir.: 11 Gewerhepark 4, 85250 Alominster
oundPLAN 8.2
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7.2. Anlage 1.2: Eingabedaten mit Teilpegeln

Stadt Vilseck, Marktplatz 13, 92248 Vilseck
Bebauungsplan "Neuhauser Steig" in 92249 Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A), Kontingentierung GE Neuhauser Steig, Berechnung nur matgebliche 1Q
Legende
Quellgruppe MNarme der Quellgruppe
MNarme Quellname
Lw oB(A) Schalleistungspegel pro m, e
1 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieger Stunde
1-2Uhr dB(A) Schallleistunospecel in dieser Stunde
Z3Uhr dB(A) Schalleistungspegel in dieser Stunde
34 Uhr dBA) Schallleistungspegel in dieser Stunde
45Uhr dB(A) Schallleistungspecel in dieser Stunde
S8 dB(A) Schalleistungspegel in digser Stunde
67 Uhr dB(A) Schalleistungspegel in digser Stunde
T-8ubr B Schallsistungspegel in diesar Stunde
29 Uhr dBA) Schallleistungspegel in dieser Stunde
810 Lhr dB(A) Schalleistungspegel in digser Stunde
1011 Uhr B Schallsistungspegel in diesar Stunde
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde
12413 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde
1314 Uhr dB(A) Schallleistungspedel in dieser Stunde
1415 Uhr oB(A) Schalleistungspegel in dissar Stunde
1516 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde
1617 Uhr dB(A) Schallleistungspecel in dieser Stunde
17-18 Uhr dB(A) Schalleistungspegel in digser Stunde
1818 Uhr dB(A) Schalleistungspegel in digser Stunde
1820 Uhr B Schallsistungspegel in diesar Stunde
20:21 Uhr dB(A) Schalleistungspegel in digser Stunde
21-22 Uhr dB(A) Schalleistungspegel in digser Stunde
2223 Uhr B Schallsistungspegel in diesar Stunde
7334 Uhr dBA) Schallleistungspegel in dieser Stunde
Proje kthr.: B014.1/2022-A5 Ingenieurbiiro Kottermair GmbH Seite 1 von 2
RechenlaufNr.: 11 Gewerhepark 4, 85250 Alominster

oundPLARN S 2

Stadt Vilseck, Marktplatz 13, 92248 Vilseck
Bebauungsplan "Neuhauser Steig" in 92249 Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A), Kontingentierung GE Neuhauser Steig, Berechnung nur matgebliche 1Q

Quallgruppe Mame Lw o1 1-2 23 34 45 56 BT 78 84 910 (1011 | 1112 (12413 [ 13-14 [ 1415 [ 1516 [ 1617 [17-18 [18-18 | 18-20 | 20-27 (21-22 | 22-23 [ 23-24
Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr
dB(A) | dBLA) | dBIA) | dBiA) | dBLA) | dBEA) | dBLA) | dBIA) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dBA) | dB(A) | dBA) | dB(%) | dB(A) [ dBis) | dB(A) | dBiA) | dB(8) | dBiA) | dBiA) | dBiA) | dBiA)
GE Neuhauser Steig [TF 1 60,0 | 450 | 460 | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | AO0 | 600 | GO0 | GO0 | OO | GO0 | GO0 | GO0 | BOO | 00 | GO0 | OO | OO | GO0 | 600 | 450 | 460
GE Neuhauser Stelg [TF 2 G40 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | B40 | 64,0 | 640 | 640 | 640 | 540 | 640 | 640 | 640 | 640 | 480 | 480
GE Neuhauser Steig [TF 3 680 | 2430 | 430 [ 230 [ 430 [ 430 [ 430 [ sep | s8p | sepn | sep | sen | sep | e80 | se0 [ ss0 [ es0 | 580 | ssp | ssp | 580 | s80 | ssp [ 430 [ s3n
GE Neuhauser Stelg [TF4 620 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | G20 | 620 | 620 | 620 | G20 | 620 | 620 | 620 | 470 | 470
GE Neuhauser Steig [TF s 560 | 210 | ¢10 [ w10 [#10 [ 910 [ e10 [ s6p | 660 | s60 | s60 | s60 | s60 | 66,0 | 560 | 560 | s60 | 560 | 560 | sen | s60 | s60 | s6n [ 410 [ a10
GE Neuhauser Stelg [TF 6 60,0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | OO | 6OO | B0, | GO0 | GO0 | GO0 | 60O | GO0 | GO0 | GO0 | GO0 | GO0 | 450 | 450
GE Neuhauser Steig [ 7 66,0 | 510 | s10 [ &0 [ a0 [ &0 [0 [ e6p | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 66,0 | 660 | 660 | 660 | 660 | 60 | 660 | ee0 | 660 | ee0 [ &0 [ &0
GE Neuhauser Stelg [TFs 620 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | G20 | 620 | 620 | 620 | G20 | 620 | 620 | 620 | 470 | 470
GE Neuhauser Steig [rF g 63,0 | 280 | 480 [ s80 [ a0 [ 280 [ s80 [ e3p | 630 | 630 [ 620 | 620 | 630 [ 630 | 6an | 630 [ 630 | 630 [ 630 | 630 | 630 | 630 | 630 [ as0 | ss0
GE Neuhauser Stelg [TF 10 G40 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | B40 | 64,0 | 640 | 640 | 640 | 540 | 640 | 640 | 640 | 640 | 480 | 480
GE Neuhauser Steig [rF 11 64,0 | 280 | 480 [ s80 [ as0 [ 200 [ s80 [ eep | 6a0 | 6a0 [ 64p | B0 | 64p [ 640 | Ba0 [ 640 [ 640 | 640 [ 640 | 640 | 640 | 60 | 6an [ sm0 [ amn
GE Neuhauser Steig [TFiz B7,0 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 670 | 67,0 | 670 | 670 | 670 | B70 | 67,0 | 670 | 67,0 | 67,0 | 670 | 670 | 67,0 | 67,0 | 600 | GT0 | 520 | 520
Proje kthir.: 8014.1/2022-A5 Ingenieurburo Kottermair GmbH Seite 2 von 2
Rechenlaufir.: 11 Gewerhepark 4, 85250 Alominster

oundPLARN S 2
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7.3. Anlage 1.3: Koordinatenausdruck TF 1 - TF 12 im UTM-System

Fldchenschallquelle Fldchenschallquelle
NAME =TF 1 NAME =TF 2
X v z X v z

701672.92 5500047.58 0.00 701824.38 5500143.69 0.00
701667.55 5500054.68 0.00 701843.65 5500146.80 0.00
701662.38 5500061.93 0.00 701862.72 5500149.57 0.00
701657.42 5500069.32 0.00 701881.51 5500152.39 0.00
701652.67 5500076.84 0.00 701927.35 5500160.39 0.00
701648.13 5500084.50 0.00 701927.66 5500159.58 0.00
701643.81 5500092.28 0.00 701934.09 5500120.12 0.00
701639.71 5500100.18 0.00 701934.42 5500119.14 0.00
701633.23 5500113.91 0.00 701934.51 5500118.11 0.00
701679.68 5500121.28 0.00 701934.35 5500117.09 0.00
701742.16 5500131.47 0.00 701933.95 5500116.14 0.00
701765.50 5500134.90 0.00 701933.33 5500115.31 0.00
701795.25 5500139.37 0.00 701932.54 5500114.65 0.00
701824.38 5500143.69 0.00 701931.04 5500114.05 0.00
701835.54 5500092.45 0.00 701835.54 5500092.45 0.00
701791.98 5500082.89 0.00
701764.43 5500077.08 0.00
701736.83 5500071.52 0.00
701700.02 5500064.50 0.00
701698.28 5500064.05 0.00
701696.62 5500063.35 0.00
701694.78 5500062.23 0.00
701693.23 5500061.29 0.00
701691.57 5500060.58 0.00
701689.61 5500060.06 0.00
701687.28 5500059.54 0.00
701685.02 5500058.78 0.00
701682.85 5500057.79 0.00
701680.80 5500056.58 0.00
701678.89 5500055.16 0.00
701677.13 5500053.55 0.00
701675.55 5500051.76 0.00
701674.17 5500049.82 0.00

Fldchenschallquelle Fldchenschallquelle

NAME =TF 3 NAME =TF 4

X v z X v z

701731.14 5499960.24 0.00 701931.07 5500102.74 0.00
701748.95 5499967.00 0.00 701873.49 5500089.82 0.00
701766.67 5499973.99 0.00 701838.16 5500081.77 0.00
701784.30 5499981.22 0.00 701866.53 5500016.31 0.00
701801.83 5499988.67 0.00 701887.31 5500024.59 0.00
701819.26 5499996.35 0.00 701908.18 5500032.64 0.00
701823.69 5499998.35 0.00 701929.13 5500040.46 0.00
701844.02 5500007.02 0.00 701951.24 5500048.41 0.00
701866.53 5500016.31 0.00 701952.18 5500048.95 0.00
701838.16 5500081.77 0.00 701952.97 5500049.69 0.00
701794.29 5500072.13 0.00 701953.57 5500050.58 0.00
701766.70 5500066.32 0.00 701953.95 5500051.59 0.00
701739.06 5500060.75 0.00 701954.08 5500052.66 0.00
701691.07 5500051.68 0.00 701953.97 5500053.74 0.00
701689.24 5500051.26 0.00 701953.87 5500054.11 0.00
701687.47 5500050.59 0.00 701942.91 5500086.00 0.00
701685.81 5500049.70 0.00 701939.55 5500097.78 0.00
701684.28 5500048.60 0.00 701939.07 5500099.02 0.00
701682.91 5500047.30 0.00 701938.36 5500100.15 0.00
701681.73 5500045.83 0.00 701937.46 5500101.12 0.00
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7.3. Anlage 1.3: Koordinatenausdruck TF 1 - TF 12 im UTM-System

701680.74 5500044.22 0.00 701936.39 5500101.91 0.00
701679.98 5500042.50 0.00 701935.19 5500102.49 0.00
701679.46 5500040.69 0.00 701933.90 5500102.83 0.00
701679.17 5500038.82 0.00 701932.57 5500102.93 0.00
701679.14 5500036.94 0.00
701679.35 5500035.06 0.00
701679.82 5500033.23 0.00
701680.51 5500031.48 0.00
701681.05 5500030.48 0.00
701688.96 5500019.86 0.00
701696.68 5500009.09 0.00
701704.19 5499998.18 0.00
701711.50 5499987.13 0.00
701718.59 5499975.94 0.00
701726.82 5499962.34 0.00
701727.36 5499961.52 0.00
701728.08 5499960.86 0.00
701728.95 5499960.40 0.00
701729.91 5499960.17 0.00
701730.89 5499960.20 0.00

Fldchenschallquelle Fldchenschallquelle

NAME =TF 5 NAME =TF 6

X v z X v z

701742.52 5499951.70 0.00 701888.53 5500012.19 0.00
701760.37 5499958.58 0.00 701909.08 5500020.15 0.00
701778.13 5499965.69 0.00 701929.71 5500027.88 0.00
701795.79 5499973.03 0.00 701964.01 5500040.14 0.00
701813.35 5499980.61 0.00 701986.38 5499982.23 0.00
701828.55 5499987.38 0.00 701951.34 5499966.89 0.00
701848.82 5499996.02 0.00 701913.37 5499949.01 0.00
701888.53 5500012.19 0.00
701913.37 5499949.01 0.00
701904.22 5499944.70 0.00
701889.73 5499933.79 0.00
701860.59 5499918.97 0.00
701778.14 5499879.15 0.00
701742.17 5499938.77 0.00
701738.72 5499943.98 0.00
701739.83 5499944.57 0.00
701739.42 5499945.62 0.00
701739.24 5499946.73 0.00
701739.32 5499947.85 0.00
701739.64 5499948.93 0.00
701740.19 5499949.91 0.00
701740.95 5499950.74 0.00

Fldchenschallquelle Fldchenschallquelle

NAME =TF 7 NAME =TF 8

X v z X v z

701939.58 5500162.38 0.00 701974.28 5500125.83 0.00
701963.62 5500166.15 0.00 701967.78 5500146.17 0.00
701967.80 5500146.11 0.00 701963.68 5500166.31 0.00
701974.30 5500125.82 0.00 702015.81 5500174.84 0.00
701981.05 5500106.40 0.00 702056.40 5500085.32 0.00
701997.54 5500064.05 0.00 702055.35 5500083.51 0.00
701970.76 5500055.11 0.00 702054.08 5500081.83 0.00
701969.71 5500054.94 0.00 702052.63 5500080.31 0.00
701968.65 5500055.02 0.00 702051.00 5500078.97 0.00
701967.63 5500055.35 0.00 702049.23 5500077.84 0.00
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7.3. Anlage 1.3: Koordinatenausdruck TF 1 - TF 12 im UTM-System

701966.72 5500055.90 0.00 702047.34 5500076.93 0.00
701965.97 5500056.64 0.00 702045.21 5500076.20 0.00
701965.22 5500058.01 0.00 702040.74 5500074.91 0.00
701954.33 5500089.69 0.00 702038.23 5500074.31 0.00
701951.69 5500098.86 0.00 702034.06 5500073.87 0.00
701949.29 5500108.09 0.00 702031.61 5500073.91 0.00
701947.14 5500117.39 0.00 702029.17 5500073.71 0.00
701945.04 5500127.68 0.00 702026.77 5500073.25 0.00
702026.15 5500073.10 0.00
701997.54 5500064.05 0.00
701981.05 5500106.41 0.00
Fldchenschallquelle Fldchenschallquelle
NAME =TF 9 NAME =TF 10
X v z X v z
702086.88 5500096.20 0.00 702001.91 5500052.85 0.00
702111.42 5500109.91 0.00 702043.38 5500065.78 0.00
702077.56 5500170.48 0.00 702071.46 5500007.12 0.00
702071.24 5500183.93 0.00 702052.53 5499997.28 0.00
702025.27 5500176.40 0.00 702037.62 5499992.15 0.00
702015.81 5500174.84 0.00 702025.83 5499991.45 0.00
702056.40 5500085.32 0.00
702062.62 5500096.61 0.00
702063.69 5500098.14 0.00
702064.95 5500099.52 0.00
702066.38 5500100.72 0.00
702067.97 5500101.72 0.00
702069.67 5500102.50 0.00
702071.46 5500103.05 0.00
702073.30 5500103.35 0.00
702075.17 5500103.40 0.00
702077.03 5500103.20 0.00
702078.85 5500102.76 0.00
702080.59 5500102.08 0.00
702082.23 5500101.17 0.00
702083.73 5500100.06 0.00
702085.07 5500098.75 0.00
Fldchenschallquelle Fldchenschallquelle
NAME =TF 11 NAME =TF 12
X v z X v z
702043.38 5500065.78 0.00 702132.41 5500072.36 0.00
702071.46 5500007.12 0.00 702092.72 5500050.18 0.00
702093.70 5500018.68 0.00 702080.10 5500076.52 0.00
702098.87 5500022.54 0.00 702081.77 5500077.36 0.00
702101.94 5500028.65 0.00 702083.31 5500078.42 0.00
702102.72 5500029.27 0.00 702084.70 5500079.68 0.00
702080.10 5500076.52 0.00 702085.91 5500081.10 0.00
702078.53 5500075.96 0.00 702086.92 5500082.68 0.00
702087.70 5500084.38 0.00
702088.26 5500086.16 0.00
702088.57 5500088.01 0.00
702088.63 5500089.87 0.00
702088.45 5500091.73 0.00
702088.01 5500093.55 0.00
702087.34 5500095.30 0.00
702086.88 5500096.20 0.00
702111.42 5500109.91 0.00
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7.4. Anlage 1.4: Informationen zum Rechenlauf

Stadt Vilseck, Marktplatz 13, 92249 Vilseck
Bebauungsplan “"Neuhauser Steig"” in 92249 Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach
Rechenlauf-Info: Kontingentierung GE Neuhauser Steig, Berechnung nur mabgebliche 1O

Projektbeschreibung

Projektitel
Projekt Nr.
Frojekthearbeiter
Auftraggeber

Beschreibung:
Werkehrslarm
Kontingentierung mit VB

Rechenlautbeschreibung

Fechenart

Titel
Rechenkerngruppe
Laufdatei
Ergebnisnummer:

Berechnungshbeginn
Berechnungsende:
Rechenzait:

Anzahl Punkte:

Anzahl berechneter Punkte
Kemel Version

Rechenlaufparameter

Bebauungsplan "Meuhauser Steig" in 92249 Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzhach
8014.1/2022-A3

Dipl. Geagr. (Univ) Annette Schedding

Stadt Vilseck, Marktplatz 13, 92243 Vilseck

Einzelpunkt Schall

Kontingentierung GE Meuhauser Steig, Berechnung nur maigebliche 10
60141

RunFile runx

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 6)

28.07.202209:12:22
28.07.202209:12:22
00:00:263 [m:s:ms]
10

SoundPLAN 8.2 (21.07.2022) - 32 bit

Feflexionsordnung i}
Maximaler Reflexionsabstand zurm Empfénger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle B0 m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zulgssige Toleranz (fir einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus StraBenoberflachen erzeugen: Mein
Fichtlinien:
Gewerbe DIN 45691
Seitenbeugung: susgeschaltet
Minderung
Bewuchs: Keine Dampfung
Bebauung: Keine Damptung

Rechenlaufr.: 11

Gewethepark 4, 85250 Atominster

Projektr.: 8014.1/2022-A5 Ingenieurbiiro Kottermair GmbH Seite 1von 2
Rechenlaufr.: 11 Gewetbepark 4, 85250 Atarninster
oundPLAN 8.2
Stadt Vilseck, Marktplatz 13, 92249 Vilseck
Bebauungsplan “"Neuhauser Steig"” in 92249 Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach
Rechenlauf-Info: Kontingentierung GE Neuhauser Steig, Berechnung nur mabgebliche 1O
Industriege ande Keine Dampiung
Bewertung DIN 183005:1987 - Gewerbe -10 dB(A)
Feflexion der "eigenen” Fassade wird unterdriickt
Geometriedaten
8014_1_Kontingentierung maBgebliche 10 sit 28.07.2022 09:11:48
- enthélt
8014_1_Immi Kontingentierung mafgeblich geo 28.07.2022 09:11-46
B8014_1_TF LEK aus DXF_0 Grundstiicksgrenze mit FEP.geo 28.07.2022 09:08:58
Projektlr.: 8014.1/2022-A5 Ingenieurhiiro Kottermair GmbH Seite 2von 2
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8. Anlage 2: Isophonenkarten - Verkehrslarm StraBe und Schiene (getrennt)
im Plangebiet Bebauungsplan Gewerbegebiet ,Neuhauser Steig"
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8.5. Anlage 2.5: Eingabedaten Verkehrslarm

Stadt Vilseck, Marktplatz 13, 92249 Vilseck
Bebauungsplan "Neuhauser Steig"” in 92249 Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach
Emissionsberechnung Stralbe: Yerkehrslarm - nur Stralbe - im GE, Isophone in 7m 0. Gelande
Legende
Strake Straltenname
Abschnittsname
oTv Kizi2dh Curchschniticher Taglicher ¥ erkehr
M Tag Kfzih Mittlerer stindlicher Yerkehr in Zeitbereich
pTag % Prozentualer Arteil Schwererkehr im Zeithereich
M Nackt Kizth Mittlerer stiindlicher ¥erkehr in Zeitbersich
phacht % Prozentualer Anteil Schwwererkehr im Zeithereich
Pl Tag kit Geschwindigkeit Pl in Zethersich
WPl Nacht kmh Geschwindigkeit Pl in Zetbereich
wlkw Tag kmih Geschwindigkeit Uew in Zeitbereich
wlkw Nacht kit Geschwindigkeit Uew in Zeitbereich
kTag Faktor um den mittleren stdndlichen erkehr aug OTY im Zeithereich zu berechnen; mittlerer stiindlicher Verkehr = k(Zeithersich)* DTy
k Macht Faktor urn den mittleren stindlichen erkebr aus OTY im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stindlicher Verkehr = k(Zeitbersichi* DTy
DStr0 Tag dB8 Korrektur Stralenoberflache in Zeitbereich
DStro Macht o8 Kaorrekiur Strafenokerfche in Zeithereich
Steigung % Langsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefalle)
DSty o8 Zuschiag fir Steigung
Ov Tag B Geschwindigkeitskorrektur in Zeithereich
D Macht dB8 Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Drefl B Pegeldifferenz durch Reflexionen
Limi25 Tag dBAY Basis-Errissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbersich
Lmi5 Nacht dB(A) Basis-Errissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
LmE Tag dBA) Emizsionzpegel in Zeitbereich
LmE Macht dBA) Emissionspeqel in Zeithereich
Projektr.: 8014.1/2022-A5 Ingenieurbiiro Kottermair GmbH Seite 1von 2
Rechenlaufllr.: 4 Gewetbepark 4, 85250 Atarninster

oundPLAN 8.2

Stadt Vilseck, Marktplatz 13, 92249 Vilseck
Bebauungsplan “"Neuhauser Steig"” in 92249 Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach
Emissionsberechnung Stralbe: Yerkehrslarm - nur Stralbe - im GE, Isophone in 7m 0. Gelande
Stratte |schnitznar| DTW M n i [ wPlww | wPlow | whiowr | vlow k k DSt DSir0 | Steigung| DSty O Ov Drefl Lm2s Lm23 LmE LmE
Tag Tag Macht Macht Tag |Macht | Tag | Macht | Tag Macht Tay Macht Tag Macht Tag Macht Tag Macht
Kfa24h Kizih % Kizih % ki [ lavih | ke | kmih dB dB % dB B B B dB(E) dB(A) dB{A) dB(R)
52123 1801 | 11040 | 41 16,00 51 ED | &0 | &0 | 50 | 0,0581 | 00088 | 0,00 0,00 13 0.0 E EET) 0.0 56,0 1,1 538 46,2
512123 1901 | 11040 41 16,80 51 a0 | a0 A0 50 | 00481 | 00038 [ 000 0,00 55 03 5006 484 00 59,0 1,1 543 46,5
ot 2123 1901 | 11040 | 41 16,80 51 s0 | 50 | a0 | 50 |o0ss |oooss| o0 0,00 65 04 506 454 0,0 58,0 51,1 548 471
ot 2123 1901 | 11040 | 41 16,80 51 s0 | s0 | a0 | 50 |o0ss |oooss| oo0 0,00 65 04 506 454 0,0 50,0 51,1 548 471
512123 190 110,40 41 16,80 51 50 50 50 50 0,051 | 00028 0,00 0,00 B4 09 -508 -4.84 00 59,0 1.1 54,8 471
ot 2123 1901 | 11040 | 41 16,80 51 s0 | 50 | a0 | 50 |o0ss |oooss| o0 0,00 62 07 506 454 0,0 56,0 51,1 547 470
512123 190 110,40 41 16,80 51 50 50 50 50 0,051 | 00028 0,00 0,00 55 03 -508 -4.84 00 59,0 1.1 54,2 46,5
512123 190 110,40 41 16,80 51 50 50 50 50 0,051 | 00028 0,00 0,00 49 00 -508 -4.84 00 59,0 1.1 539 46,2
812123 1801 110,40 41 16,80 5,1 100 100 a0 a0 0,0681 | 00038 0,00 0,00 1.9 00 -006 -0,06 00 55,0 51,1 58,3 51,0
5t 2166 FB Mord 1723 87,80 4.4 19,80 31 100 100 80 80 0,0568 | 00115 0,00 0,00 31 on -006 -0,06 on 58,5 51,3 58,5 51,2
5t 2166 FB Mord 1723 87,80 4.4 19,80 31 70 70 70 70 0,0568 | 00115 0,00 0,00 -20 on =270 -294 on 58,5 51,3 558 48,3
St 2168 FB Mord 1723 97,80 4.4 1980 31 70 T 70 70 0,0583 | 00115 0,00 0,00 -51 01 -270 -294 00 58,5 61,2 559 48,4
St2166 | FEMord | 1723 | 8780 44 18,80 31 o | 7o | w0 | 70 |ooses o015 | o0 0,00 29 0,0 270 204 0,0 585 51,3 558 483
St 2166 FBS0d 1713 87,80 4.4 1980 31 100 100 a0 a0 0,0588 | 00115 0,00 0,00 32 00 -008 008 00 58,5 1,3 485 1.2
5t 2166 FBSid 1723 87,80 4.4 19,80 31 100 100 80 80 0,0568 | 00115 0,00 0,00 -52 [iA] -006 -0,06 on 58,5 51,3 58,6 51,3
St 2166 FBS0d 17323 97.80 4.4 19.80 31 100 100 a0 80 0,0568 | 00115 0,00 0,00 -28 0.0 -008 -0.08 0.0 58,5 51,2 585 51,2
Projektr.: 8014.1/2022-A5 | Ingenieurbiiro Kottermair GmbH | Seite 2von 2 |
Rechenlaufllr.: 4 Gewetbepark 4, 85250 Atarninster
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8.5. Anlage 2.5: Eingabedaten Verkehrslarm

TKZSTNR Jahr StraBe MD PD Bemerkung DZ

Bebauungsplan "Neuhauser Steig" in 92249 Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach
Emissionsberechnung Schienenverkehr
— —
5060 Gleis: 1 Richtung: Freihung Abschnitt: 1 Km: 0+000
Zugart Anzahl Zige |Geschwan{ Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag | Nacht | digkeit | jeZug | Max Tag Nacht
km/h m Om|{4m|S5m|Om|[é4m|5m
1| GZVI 20 - 100 720 | - 748|513 - | - | - | -
2| GZVk 20 20 100 203 | - |607|513| - |728|543| -
3 | RBRE-V 320 40 140 52| - |750|514| - [600[454( -
- | Gesamt 36.0 8.0 - | - |784[561] - [74.3|548] -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfal Gleisbrems- | Vorkehrungeng. Sonstige Bricke
kiometer Fahrbahnart zustand  |geschwir| gerdusch gerdusch KL | Quetschgerdusche| Gerdusche | KBr | KM
km cl c2 km/h dB dB dB dB dB dB
0+000 | Standardfahrbahn - 120,0 - - - - - -
5060 Gleis: 1 Richtung: Freihung Abschnit: 2 Km: 0+511
Zugart Anzahl Zige |Geschwan{ Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit | jeZug | Max Tag Nacht
km/h m Om|{4m|S5m|0Om|[é4m|5m
1| GZ-vi 20 - 100 720 - |808|513]| - - - -
2| GZVk 20 20 100 203 | - | 757|513 - |787|543| -
3 | RBRE-V 320 40 140 52| - |e08|514| - [748[454| -
- | Gesamt 36.0 8.0 - -| - |843]|56.1| - 802|548 -
Schenen- Fahrflachen- | Strecken| Kurvenfal Glesbrems- | Vorkehrungen g Sonstige Brucke
kidometer Fahrbahnart zustand  |geschwir] gerdusch gerdusch KL | Qus 3 Gerausche | KBr | KLM
km ct c2 d8 dB dB d8 dB dB8
0+511 | Standardfahrbahn - 120.0 - - - 8.0 -
5060 Gleis: 1 Richtung: Freihung Abschnitt: 3 Km: 0+546
Zugart Anzahl Zige |Geschwen{ Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digket | jeZug | Max Tag Nacht
km/h m Om|{4m|S5m|0Om|[4m|5m
1| GZVI 20 - 100 720 | - |[748]513] - - - -
2| GZVk 20 20 100 203 | - |687|513]| - |728|543| -
3 | RBRE-V 3.0 40 140 52| - |750|514| - [600[454( -
- | Gesamt 380 80 - -] - |784]|581] - |743]|548]| -
Schienen- Fahrflachen- | Strecken| Kurvenfal Gleisbrems- | Vorkehrungen g Sonstige Brucke
kilometer Fahrbahnart ustand  |geschwir] gerdusch gerdusch KL | Qus 3 Gerdusche | KBr | KLM
km cl c2 km/h d8 dB dB d8 dB dB8
0+548 | Standardfahrbahn - 120.0 - - - - - -
5060 Gleis: 1 Richtung: Freihung Abschnitt 4  Km: 1+286
Zugart Anzahl Zige |Geschwan{ Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag | Nacht | digkeit | jeZug | Max Tag Nacht
km/h m Om|{4m|S5m|0Om|4m|5m
1| GZVI 20 - 100 720 | - |808]513] - - - -
2| GZVk 20 20 100 203 | - | 757|513 - |787|543| -
3 | RBRE-V 2.0 40 140 52| - |208[514| - [748[454| -
- | Gesamt 36.0 8.0 - -| - |843]%8.1] - [802]548] -
Schienen- Fahrflachen- | Strecken| Kurvenfal Gleisbrems- | Vorkehrungen g Sonstige Brucke
kiometer Fahrbahnart zustand  |geschwir| gerausch] gerdusch KL 3 Gerdusche | KBr | KLM
km cl c2 km/h d8 dB dB d8 dB dB8
1+288 | Standardfahrbahn - 120.0 - - - - 8.0 -
5060 Gleis: 1 Richtung: Freihung Abschnitt 5  Km: 1+318
Zugart Anzahl Zige |Geschwan{ Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digket | jeZug | Max Tag Nacht
kmh m Om|{4m|S5m|0Om|4m|5m
1| GZVI 20 - 100 720 - |748| 513 - - - -
2| GZVk 20 20 100 203 | - |€97|513| - |728|543| -
3 | RBRE-V 3.0 40 140 52| - |750|514| - [600[454( -
- | Gesamt 360 80 - - - |784|5%61| - |743|548]| -
Schienen- Fahrflachen- | Strecken| Kurvenfal Gleisbrems- | Vorkehrungeng. Sonstige Bricke
kiometer Fahrbahnart zustand  |geschwir] gerausch gerdusch KL Gerausche | KBr | KLM
km cl c2 km/h dB dB dB dB dB dB8
14318 | Standardfahrbahn - 1200 - - - - - -
ProjektNr.: 8014.1/2022-AS Ingenieurburo Kottermair GmbH Seite 1von 1
RechenlaufNr: 0 Gewerbepark 4, 85250 Altomanster
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8.6. Anlage 2.6: Informationen zum Rechenlauf

Stadt Vilseck, Marktplatz 13, 92249 Vilseck
Bebauungsplan “"Neuhauser Steig"” in 92249 Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach
Rechenlauf-Info: Verkehrslarm - nur Schiene - im GE, Isophone in 7m 0. Gelande

Projektbeschreibung

Projekditel:
Projekt Nr.:
Projektbearbeiter:
Auftraggeber

Eeschreibung
Werkehrslarm
Kontingentierung mit VB

Rechenlaufbeschreibung

Fiechenart

Titel:

Rechenkermgruppe
Laufdatei:
Ergebnisnummer

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 6)
Berechnungsheginn:
Berechnungsende:
Rechenzsit:

Anzahl Punkte:

Anzahl herechneter Punkte:
KemelWersion:

Rechenlaufparameter

Emissionsherachnung nach:

Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfachjmehrfach

Seitenbeugung: Veraltete Methade

Bebauungsplan "Meuhauser Steig” in 92249 Vilseck, Landkreis Amherg-Sulzbach
B014.1/2022-A5

Dipl. Geogr. (Univ) Annette Schedding

StactVilseck, Marktplatz 13, 92249 Vilseck

Fasterkarte

“erkehtslarm - nur Schiene - im GE. Isophone in 7m ii. Gelande
60141

RunFile runx

27.07.20221651:18
27.07.2022 16:51:30
00:12:666 [rn:s:ms]
11260

11260
SoundPLAN 8.2 (21.07.2022) - 32 hit

Fieflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200m
Meaximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (pro Gruppe): 0100 dB
Bodeneffekigebiete aus StraBenoberfl&chen erzeugen: MNein
5 dB Bonus fiir Schiene ist gesetzt Mein
Fichtlinien.

Schiene: Sehall 03-2012

Schall 03-2012

20.0 dB /25.0 dB

Rechenlaufflr.: 2

Gewethepark 4, 85250 Atominster

Minderung
Bewuchs: Keine Dampfung
Bebauung, Keine Dampfung
Projektr.: 8014.1/2022-A5 Ingenieurbiiro Kottermair GmbH Seite 1von 2
Rechenlaufllr.: 2 Gewetbepark 4, 85250 Atarninster
oundPLAN 8.2
Stadt Vilseck, Marktplatz 13, 92249 Vilseck
Bebauungsplan “"Neuhauser Steig"” in 92249 Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach
Rechenlauf-Info: Verkehrslarm - nur Schiene - im GE, Isophone in 7m 0. Gelande
Industriegelande Keine Dampfung
Bewertung: DIM 180081987 - Verkehr
Fasterlarmkarie:
Fasterabstand 300m
Hiihe iiber Gelande 7.000 m
Rasterintarpolation:
Feldgrife = ]
Mindhanc = 10.0dB
Differenz = 0,1dB
Grenzpegel= 40,0 dB
6014_1_Schiene Prognose 2030 sit 27.07.2022 14:30:22
- enthalt
8014_1_DGMED.geo 26.07.2022 15:45:52
8014_1_DGM Original.geo 26.07.2022 13:01:50
8014_1_DxF_gebaeude_Garagen.geo 27.07.2022 14:26:04
8014_1_DxF_gebaeude_GehaeudeFuerOeffenflichedwecke.geo 27.07.2022 14:26:02
8014_1_DxF_gebaeude_GehasudeFuerWinschafindGewerbe.geo 27.07.2022 16:50:34
8014_1_DxF_gebaeude_MNachQuellenlageMichtZuSpezifizieren.geo  27.07.2022 14:26:02
8014_1_DXF_gebasude_‘\Wohngebasude.geo 27072022 16:49:32
8014_1_Rechengehist GE.geo 14.07 2022 17:06:32
8014_1_Schiene.gen 27.07.2022 14:30:00
RDGMO039.dgm 27.07.2022 09:19:38
Projektlr.: 8014.1/2022-A5 Ingenieurhiiro Kottermair GmbH Seite 2von 2
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8.6. Anlage 2.6: Informationen zum Rechenlauf

Stadt Vilseck, Marktplatz 13, 92249 Vilseck
Bebauungsplan “"Neuhauser Steig"” in 92249 Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach
Rechenlauf-Info: Yerkehrslarm - nur Strafte - im GE, Isophane in 7m 0. Gelande

Projektbeschreibung

Projekditel: Bebauungsplan "Meuhauser Steig” in 92249 Vilseck, Landkreis Amherg-Sulzbach
Prajekt Nr.: B014.1/2022-A5

Projektbearbeiter: Dipl. Geogr. (Univ) Annette Schedding

Auttraggeber Stadt Vilseck, Marktplatz 13, 82248 Vilseck

Eeschreibung
Werkehrslarm
Kontingentierung mit VB

Rechenlaufbeschreibung

Fiechenart Fasterkarte

Tital: “erkehrslarm - nur StraBe - irm GE. Isophone in 7m ii. Gelénde
Rechenkermgruppe 80141

Laufdatei: RunFile runx

Ergebnisnummer
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 6)

Berechnungsheginn: 27.07.202218:19:19
Berechnungsende: 27.07.2022 18:19:33

Rechenzeit: 00:11:092 [rn:s:ms]

Anzahl Punkte: 11260

Anzahl herechneter Punkte: 11260

KemelWersion: SoundPLAN 8.2 (21.07.2022) - 32 bit

Rechenlaufparameter

Fieflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200m
Meaximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (pro Gruppe): 0100 dB
Bodeneffekigebiete aus StraBenoberfl&chen erzeugen: MNein
PFichtlinien
StraBe RLE-90
Rechtsverkehr
Emissionsherechnung nach: RLS-30
StraBensteigung geglattet iiber eine Lange von 15m
Seitenbeuguni: ausgeschaltet
Minderung
Bewuchs: Benutzerdefiniert
Bebauung, Benutzerdefiniert
Industriegelande: Benutzerdefiniert
Projektr.: 8014.1/2022-A5 Ingenieurbiiro Kottermair GmbH Seite 1von 2
Rechenlaufllr.: 4 Gewetbepark 4, 85250 Atarninster
oundPLAN 8.2
Stadt Vilseck, Marktplatz 13, 92249 Vilseck
Bebauungsplan "Neuhauser Steig" in 92249 Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach
Rechenlauf-Info: Yerkehrslarm - nur Strafte - im GE, Isophane in 7m 0. Gelande
Bewertung DiN 18006:1987 - erkehr
Fasterlamkarte:
Rasterahstand, 3.00m
Hahe iiher Gelande 7.000m
Fasterinterpolation:
FeldgrdBe = x4
Min/hda = 10.0 dB
Differenz = 0,1dB
Grenzpegel= 40.0dB
Geom etriedaten
8014_1_StraBe Prognose 2035.sit 27.07.2022 16:50:34
- enthalt
8014_1_DGM50.geo 26.07.2022 15:45:52
8014_1_DGM Original.geo 25.07.2022 13:01:50
8014_1_DxF_gebasude_Garagen.geo 27072022 14:26:04
8014_1_DxF_gebaeude_GebacudeFuerOeffentlicheZwecke geo 27.07.2022 14:26:02
8014_1_DxF_gebaeude_GebaeudeFuerWinschaflndGewerbe.geo 27.07.2022 16:50:34
8014_1_DxF_gebaeude_MachQuellenlageMichiZuSpezifizieren.geo  27.07.2022 14:26:02
8014_1_DxF_gebaeude_‘\Wohngebaeude.geo 27.07.2022 16:4%:32
8014_1_Rechengehiet GE.geo 14.07 2022 17:06:32
B014_1_St2123.g9e0 27.07.2022 091916
B014_1_St2166.9e0 27.07.2022 091916
RDGMO039.dgrm 27.07.2022 09:19:38
Projektlr.: 8014.1/2022-A5 Ingenieurhiiro Kottermair GmbH Seite 2von 2
Rechenlaufllr.: 4 Gewetbepark 4, 85250 Attarninster

oundPLAN 8.2
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Ingenieurbiiro Kottermair GmbH

8014.1/2022-AS

9.5. Anlage 3.5: Informationen zum Rechenlauf

Stadt Vilseck, Marktplatz 13, 92249 Vilseck
Bebauungsplan “"Neuhauser Steig"” in 92249 Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach
Rechenlauf-Info: Werkehrslarm - Schiene und Strale - im GE, Isophone in 7m 0. Gelande

Projektbeschreibung

Projekditel:
Projekt Nr.:
Projektbearbeiter:
Auftraggeber

Eeschreibung
Werkehrslarm
Kontingentierung mit VB

Rechenlaufbeschreibung

Fiechenart

Titel:

Rechenkermgruppe
Laufdatei:
Ergebnisnummer

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 6)
Berechnungsheginn:
Berechnungsende:
Rechenzsit:

Anzahl Punkte:

Anzahl herechneter Punkte:
KemelWersion:

Rechenlaufparameter

Bebauungsplan "Meuhauser Steig” in 92249 Vilseck, Landkreis Amherg-Sulzbach
B014.1/2022-A5

Dipl. Geogr. (Univ) Annette Schedding

StactVilseck, Marktplatz 13, 92249 Vilseck

Fasterkarte

“Werkehrslarm - Schiene und StraBe -im GE. Isophaone in 7rm . Gelande
60141

RunFile runx

G

27.07.202218:20014
27.07.2022 18:20:48
00:30:992 [rn:s:ms]
11260

11260
SoundPLAN 8.2 (21.07.2022) - 32 hit

Rechenlaufllr.: 6

Gewathepark 4, 85250 Atominster

Fieflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200m
Meaximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (pro Gruppe): 0100 dB
Bodeneffekigebiete aus StraBenoberfl&chen erzeugen: MNein
5 dB Bonus fiir Schiene ist gesetzt Mein
Fichtlinien,
StraBe RLS-90
Rechtsverkehr
Emissionsherachnung nach: RLS-80
StraBensteigung geglttetiiber eine Lange von : 16m
Seitenbeugung ausgeschaltet
Minderung
Bewuchs: Benutzerdefiniert
Bebauung, Benutzerdefiniert
Projektr.: 8014.1/2022-A5 Ingenieurbiiro Kottermair GmbH Seite 1von 2
Rechenlaufllr.: 6 Gewetbepark 4, 85250 Atarninster
oundPLAN 8.2
Stadt Vilseck, Marktplatz 13, 92249 Vilseck
Bebauungsplan “"Neuhauser Steig"” in 92249 Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach
Rechenlauf-Info: Werkehrslarm - Schiene und Strale - im GE, Isophone in 7m 0. Gelande
Industriegelande: Benutzerdefiniert
Schiene: Sehall 03-2012
Emisgionsherachnung nach: Schall 03-2012
Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/mehrfach 20.0dB/25.0dB
Seitenbeugung: Veraltete Methode
Mindenung
Bewuchs: Keine Dampfung
Bebauung: Keine Dampfung
Industriegelande: Keine Démpfung
Bewertung: DI 18005:1987 - Yerkehr
Rasterlarmkarte:
Rasterabstand 300m
Hithe iiber Gelgnde: 7.000 m
Fasterinterpolation:
FeldgroBe = x4
Min/hdan = 10.0dB
Differenz = 0,1dB
Grenzpegel= 40,0 dB
Geom etriedaten
B014_1_Schiene.geo 27.07.202216:18:16
G014_1_Strafle Prognose 2035.sit 27.07.2022 16:50:34
- enthalt
8014_1_DGh&ED.geo 26.07.2022 15.45:52
8014_1_DGM Original.gea 25.07.2022 13:01:50
8014_1_DxF_gebaeude_Garagen.geo 27072022 14:26:04
8014_1_DxF_gebasude_GehasudeFuerOeffantlicheZwecke.geo 27072022 14:26:02
8014_1_DxF_gebaeude_GebacudeFuerWinschafndGewerbe geo 27.07.2022 16:50:34
8014_1_DxF_gebaeude_MachQuellenlageMNichtZuSpezifizieren.geo  27.07.2022 14:26:02
8014_1_DXF_gebaeude_‘\Wohngebaeude.geo 27.07.2022 16:4%:32
8014_1_Rechengehiet GE.geo 14.07.2022 17.08:32
8014_1_St2123.9ea 27.07.20220919.18
B014_1_5t 2166.9e0 27.07.2022 091916
ROGMO0S9.dgrm 27.07.2022 09:19:38
Projektr.: 8014.1/2022-A5 Ingenieurbiiro Kottermair GmbH Seite 2von 2
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