1. BEBAUUNGSPLAN

A) Verbindliche Festsetzungen durch Planzeichen

1. Grenzen
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1.1 Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplanes

1.2 Baugrenze / Flache der Photovoltaikanlage

2. Art der baulichen Nutzung
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2.1 Sondergebiet Photovoltaik (§ 11, Abs. 2 BauNVO)

Auf dem Grundstiick Flur-Nr. 150 (Gemarkung Sigl) und Teilflachen der

Grundstlcke 166/2 + 1772 (Gemarkung Sigl).

Zulassig ist die Errichtung von freistehenden (gebaude-
unabhangigen) Photovoltaikmodulen.

Zulassig ist die Errichtung von freistehenden
(gebaudeunabhangigen) Photovoltaikmodulen

sowie der Zweckbestimmung des Sonderbietes unmittelbar
dienende Nebenanlagen.

2.2 Die Art der Nutzung fiir Photovoltaik wird zeitlich
befristet:

Nach 30 Jahren ist die Anlage wieder zurtickzubauen.

Die Art der Nutzung fiir Photovoltaik wird gem. § 9 Abs. 2 BauGB

zeitlich befristet: bis 31.12.2055 ist die Anlage wieder zuriickzubauen.

Als Folgenutzung gilt wieder - entsprechend dem Ausgangs-
zustand vor dieser Sondernutzung - die planungsrechtliche
Situation als landwirtschaftliche Nutzflache.

Entsprechendes gilt, falls die Nutzung der Photovoltaikanlage zu
einem friiheren Zeitpunkt entfallen sollte.

3. MaR der baulichen Nutzung

3.1 Die Versiegelung von Flachen im Sondergebiet ist auf

die erforderlichen Gebaudefundamente zu beschranken.

Die Modultische werden mit Ramm- und Schraubenfunda-
menten verankert. Zusatzlich sind insgesamt 3 Gebaude

mit einer Grundflache von je maximal 4,0m x 3,0m und einer
Wandhohe von maximal 3,0m zulassig. Diese konnen fir

Trafo- und Wechselrichter und ahnliche Technik genutzt werden.

3.2 Max. Hohe der Modultische einschl. Tragekonstruktion im Mittel:

3,0m - bei nordlichem Gelandegefalle max. 3,5m.

3.3 Baugrenze

Die Uberbaubare Flache fir Photovoltaikmodule und Gebaude
werden durch Baugrenzen im Sinne von § 23 Abs. 3 BauNVO
festgesetzt.

4. Gestaltung baulicher Anlagen

4.1 Fir Trafo- und Wechselrichtergebdude werden Flachdacher
oder flache Satteldacher festgesetzt. Dacheindeckungen in

Metall sind nur in matter beschichteter Ausfiihrung zulassig.

Es dlrfen keine Reflexionen von der Dachflache ausgehen.
Durchbriiche, Liftungséffnungen und dergleichen missen
siedlungsabgewandt angeordnet werden.

4.2 Fassaden

Gebaude und Pflegeutensilien werden mit Holz und Ziegeldach
ausgefiihrt. Zulassig ist hier auch ein Satteldach. Diese sind
einzugriinen, zu verkleiden (Holzschalung) und / oder zu beranken.

5. Ortliche Verkehrsflichen / ErschlieRung

6. Einfriedungen

5.1 ErschlieBungsweg: bestehender, befestigter Flurweg aufRerhalb
des Geltungsbereiches.

5.2 Als Feuerwehrzufahrt (Zuwege fiir Feuerwehrfahrzeuge

mit einem Gesamtgewicht bis 16t sowie die erforderlichen

"Flachen fur die Feuerwehr auf Grundstiicken nach DIN 14090")
dient der bestehende, befestigte und geschotterte Flurweg auRerhalb
des Geltungsbereiches.

6.1 Einfriedungen diirfen eine Gesamthéhe von 2,00m uber der
bestehenden, natiirlichen Gelandeoberkante nicht Gberschreiten.
Ein Ubersteigschutz von ca. 20cm ist einzuplanen.

Durchgehende Betonsockel sind unzulassig. Es sind ausschliellich
Punktfundamente fir die Zaunpfosten zulassig. Die Unterkante

der Einzdunung ist entsprechend der Gelandetopographie ca.

10 - 20 cm Uber dem Boden auszufiihren.

7. Gelandeoberflache / Grundwasserschutz

7.1 Das natiirliche Gelandeniveau darf max. um 0,50m
abgegraben oder aufgeschiittet werden. Stiitzmauern sind
unzuldssig. Aufschiittungen miissen mit inertem Material
(Z-O-Material entsprechenden Vorgaben der LAGA,
BBodSchG) bzw. dem Aushubmaterial des Planungs-
bereichs erfolgen.

7.2 Samtliche Bodenbefestigungen sind in sickerfahiger
Ausfiihrung (wassergebundene Decke, Kies-, Schotterwege)
herzustellen, so dass das Niederschlagswasser breitflachig
Uber die belebte Bodenzone versickern kann.

Fr starker befahrene Abschnitte der Sondergebietszufahrt
(z.B. Zuwegung zu den Trafo- und Wechselrichtern) kénnen
fir Bodenbefestigungen auch Rasengittersteine oder Rasen-
fugenpflaster verwendet werden.

7.3 Das von den Modulen abflieBende Niederschlagswasser
ist breitflachig Gber die belebte Bodenzone zu versickern.

8. Landschaftspflege / Griinordnung
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8.1 Okologische Ausgleichsfliche: Der Ausgleichsbedarf
wurde gemaR des Leitfadens "Bauen im Einklang mit Natur
und Landschaft" - Ergdnzende Fassung, 2003 in Verbindung
mit dem Schreiben des Bayerischen STMI zu Freichflachen-
Photovoltaikanlagen vom 19.11.2009 ermittelt.

Der notwendige Ausgleich wird auf internen Flachen im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes erbracht.

Naheres ist dem Umweltbericht zum Bebauungsplan zu
entnehmen.

AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
T

8.2 Flacheneingriinung mit Heckenpflanzung:

Die internen Ausgleichsflachen sind in den dargestellten Bereichen
mit einer mind. 2,20m hohen und 3,0m breiten Hecke aus heimischen
Strauchern zu versehen. Die Anlage der Hecke ist mit der Errichtung
der Anlage, spatestens bei Beginn der darauf folgenden
Vegetationsperiode durchzufiihren. Angaben zu den zu verwendenden
Geholze, Qualitdaten und Pflanzabstanden sind dem Vorhaben- und
ErschlieRungsplan zu entnehmen. Die Pflanzungen sind fachgerecht
zu pflegen und in ihrem Bestand dauerhaft zusichern.

Die Fertigstellung ist bei der Unteren Naturschutzbehérde

zu melden und ein Abnahmetermin ist zu vereinbaren.

Nicht angewachsene Gehdlze sind in der nachsten Pflanzperiode
durch Gehdlze gleicher Art und GréRe zu ersetzen.

Die Kopien der Lieferscheine der Bepflanzung

sowie die Autochthonitatsnachweise sind an die UNB zu Gbermitteln.

8.3 Pflege innerhalb der Freiflaichenphotovoltaikanlage

Die Sondergebietsflache ist als Griinland zu entwickeln. Der Aufwuchs
ist ein- bis zweimal jahrlich zu mahen und das Mahgut abzufahren.

Die Mahtiefe darf nicht weniger als 10 cm betragen.

Etwa drei Viertel der Flache wird zweischirig (erster Schnitt ab 01. Juli,
zweiter Schnitt ab 15. August) gemaht, das verbleibendeViertel einschiirig
(ab 15. August). Die Verteilung der ein- bzw. zweischiirigen

Teilflachen ist jahrlich wechselnd anzuordnen. Alternativ ist eine
Beweidung zulassig.

Der Einsatz von Diingemitteln und Pestiziden ist ausgeschlossen.
Aufkommende Neophyten (Indisches Springkraut, Herkulesstaude,
Kanadische Goldrute, Japanischer Knéterich) sind auf der gesamten
Flache friihzeitig zu beseitigen

8.4. Verwendung von Regio - Saatgut
Bei der Ansaat der Griinlandflachen und der Ausgleichsflache ist
Regio - Saatgut mit einem Krauteranteil von 30 % zu verwenden.

9. Immissionsschutz
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9.1 Von den Modulen darf keine andauernde Blendwirkung ausgehen.
Verkehrsteilnehmer diirfen durch die Module nicht geblendet werden.
Der nérdlich gelegene militarische Ubungsplatz-Betrieb darf durch die
Module nicht geblendet bzw. beeintrachtigt werden.

Um mdgliche Blendwirkungen festzustellen und ggf. abwehrende

MafRnahmen festzusetzen, wird bei Bedarf ein Blendschutzgutachten erstellt.

9.2 Die von der Anlage ausgehenden Gerausche, wie tieffrequente
vom Transformator abstrahlende Gerausche, der Larm, den Wartungs-
arbeiten miissen den vom Larm nachtsgelegenen Gebauden
(Entfernung ca. 700m) die in der TA Larm genannten Anforderungen
erfiillen. Insbesondere miissen die Beurteilungspegel des Anlagenlarms
nachstehend genannte Immissionswerte um jeweils 6 dB(A) unterschreiten.
Folgende Immissionswerte gelten fir die Immissionsorte:

60 dB(A) tags (6:00 - 22:00 Uhr) und

45 dB (A) nachts (22:00 - 6:00 Uhr)

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen den Richtwert tags um nicht mehr

als 30 dB(A) und nachts nicht mehr als 20 dB(A) liberschreiten.

Fur tieffrequente Gerausche sind die Anforderungen der DIN 4580
malgeblich.

Bei Beschwerden ilber den Larm, den der Betrieb der Anlage verursacht,
kann die Stadt Vilseck den Nachweis anhand von Immissionsmessungen
nach TA Larm und / oder der DIN 45680 fordern. Die Ergebnisse dieser
Messung sind spatestens innerhalb von zwei Monaten, nach Aufforderung
durch die Stadt Vilseck, vom Vorhabenstrager kostenfrei vorzulegen.
Larmintensive Wartungsarbeiten, wie z.B. Maharbeiten sind nur werktags
in der Zeit von 6:00 - 22:00 Uhr zulassig.
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Photovoltaik

VORHABENSBEZOGENER
BEBAUUNGSPLAN - M 1:1000

GESAMTFLACHE (GRUNDSTUCK)
44382.05 m?

FLACHE FUNKTION (PV-ANLAGE)
36820.90 m?

FLACHE AUSGLEICH [INTERN]
7561.156 m?

10. Werbeanlagen

11. ErschlieBung

A

9.3. Eine dauerhafte Beleuchtung der Anlage ist unzulassig.

10.1 Ein Werbeschild (kleiner 3,0m?) ist zulassig.

11.1 Einfahrtsbereich im Osten des SO-Gebietes.

12. Telekommunikationslinien

12.1 Zwischen den Erdungsanlagen der Freiflaichenphotovoltaik-
anlage und etwaigen Telekommunikationsleitungen ist ein Abstand
von mind. 15 m sicherzustellen.

13. Einhaltung Kriterienkatalog fiir SO Freiflichen-Photovoltaikanlagen, Stadt Vilseck

B) Hinweise

13.1 Sichtbarkeit der Anlage

Die Freiflachen-Photovoltaikanlage ist ausreichend von

den nachstgelegenen Wohnhausern entfernt.

Die Entfernung nach Sigl betragt ca. 700m, nach Heringnohe und Sorghof
betragt die Entfernung ca. 1.200m.

Die Anlage wird mit einer 3,0m breiten Hecke umgeben.

13.2 Standortwahl

Die Ackerzahl der geplanten Freiflaichen-Photovoltaikanlage

liegt derzeit bei 30 Bodenpunkten (derzeit intensive Landnutzung).
Durch die Lage und Nahe, zum Quellbereich "Beim Ursprung"”, wird
durch den Verzicht vom Spritzmittel-Einsatz eine enorme
naturschutzfachliche und wasserwirtschaftliche Verbessung

erzielt.

13.3 Bau und Ausgestaltung

Die Module der geplanten Freiflachen-Photovoltaikanlage

werden in Nord-Siidausrichtung angeordnet.

Dies entspricht einer Flacheniberstellung von ca. 35-40%.

Auf eine naturnahe Ausgestaltung der Anlage und die

Einhaltung von Brut- und Nistzeiten, wahrend der Bauarbeiten

und den spater notwendigen Maharbeiten, wird gewahrleistet.

Eine naturnahe Graser-Mischung und zusatzliche Strukturelemente
(Totholz, Sandlinsen etc.) sollen die Biodiversitat unterstreichen.
Der Mahd-Zeitpunkt soll nach dem Aussamen der Graser und nach
der Brutzeit der bodenbriitenden Vogelarten erfolgen.

Die Netzanbindung erfolt Uber die Verlegung tber Erdverkabelung.

1. Sollten im Zuge der Errichtung oder des Betriebes der Photovoltaikanlage
Schaden an Flurwegen enstehen sind diese Schaden durch den Betreiber
der Anlage zu beseitigen.

2. Sollten bei den Bauarbeiten Anhaltspunkte fiir schadliche Bodenveranderungen

oder eine Altlast bekannt werden, sind diese unverziiglich an das
Wasserwirtschaftsamt und das Landratsamt Amberg-Sulzbach zu melden.

3. Es ist nicht auszuschlieRen, dass sich im Planungsgebiet oberirdisch nicht
mehr sichtbare und daher unbekannte Bodendenkmaler befinden.

Bei Erdarbeiten zu Tage kommende Metall-, Keramik- oder Knochenfunde
sind umgehend dem Landratsamt oder dem Bayerischen Landesamt fiir
Denkmalpflege zu melden (Art. 8, DSchG).

4. Der Schutzzonenbereich flir 20-kV-Doppelfreileitungen betragt in der Regel

je 10,0 m beiderseits der Leitungsachse. MaRgeblich ist der tatsachliche
Verlauf im Gelande und die Genehmigung des Netz- / Leitungsbetreibers..
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5. Bei Ableitung und breitflachiger Versickerung des auf Dachflachen der
Technik- bzw. Geraterdume anfallenden Niederschlagswassers ist die
Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) zu beachten.

6. Bei den Bauarbeiten sollte auf Anzeichen alten

Bergbaus (z. B. kinstliche Hohlrdume, altes Grubenholz, Mauerungen etc.)
geachtet werden. Werden altbergbauliche Relikte angetroffen, sind
diese zu berlcksichtigen und das Bergamt Nordbayern zu verstandigen.
7. Sollte oberflachennahes Grundwasser angetroffen werden, ist bei
Griindung im Grundwasserbereich (gesattigte Zone oder Grundwasser-
schwankungsbereich) auf verzinkte Stahlprofile zu verzichten oder

eine geeignete Beschichtung zur Minimierung von Auswaschungen zu
verwenden.

C) Verfahrensvermerke

1. Der Stadtrat hat in der Sitzung vom .................. die Aufstellung des
Bebauungsplanes beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am ................ ortsliblich bekannt gemacht.

2. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB mit
offentlicher Darlegung und Anhdérung fiir den Vorentwurf

des Bebauungsplans in der Fassung vom ................. hat in der Zeit vom
................ bis ................ stattgefunden.

3. Die friihzeitige Beteiligung der Behorden und sonstiger Trager 6ffentlicher
Belange gemaR § 4 Abs.1 BauGB flr den Vorentwurf

des Bebauungsplans in der Fassung vom ..................... hat in der Zeit

170101 ISR bis ..o stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom .............cccocceee..
wurden die Behoérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gem.
§ 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .................. bis ..o beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom .............ccceeveenee
wurde mit Begriindung gemag § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ..................
biS e offentlich ausgelegt.

6. Die Stadt Vilseck hat mit Beschluss des Stadtrats vom ................
den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung
17/0] 1 R als Satzung beschlossen.

1. Birgermeister Hans-Martin Schertl (Siegel)

7. Ausgefertigt

Vilseck, den ...,

1. Birgermeister Hans-Martin Schertl (Siegel)

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am .................
gemal § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsiiblich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Vilseck, den ..o

1. Birgermeister Hans-Martin Schertl (Siegel)

Fir die Planung

Dipl.-Ing.(FH) Architekt Peter Wagner (Siegel)
Alte DorfstralRe 2A, 92256 Hahnbach

2. TEXTLICHER TEIL

siehe "Textlicher Teil"

3. UMWELTBERICHT

siehe "Umweltbericht"



